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FRANCAIS

Veuillez lire attentivement les
consignes de sécurité avant
toute utilisation de I'appareil.

TONDEUSE DE COUPE
PROFESSIONNELLE
RECHARGEABLE

EDM TECHNOLOGY

Une tondeuse de  coupe
rechargeable pourvue de lames
de précision en acier japonais,
d'une batterie au lithium et
d'un moteur digital géré par
électronique, congue pour une
utilisation intensive et garantir
contréle et haute performance de
coupe.

CARACTERISTIQUES

« Haute performance et puissance
avec ou sans fil

- Lame 45 mm en acier japonais avec
revétement DLC/Nickel Titanium

+Batterie au Lithium pour une
puissance constante et soutenue

« 3 heures de temps de charge pour 2
heures de fonctionnement sans fil

«Moteur digital longue durée a
couple élevé

+Réglage de la hauteur de coupe
sur 5 niveaux (0.8 - 14 -2 -2.8
-3.5mm)

« 8 guides de coupe

«Socle de charge

- Livrée avec brosse de nettoyage
et huile lubrifiante

PRECAUTIONS D’UTILISATION

D’une maniére générale :

«Toujours inspecter I'appareil
avant utilisation et s’assurer que
la téte de coupe est propre de
tout cheveu, débris, etc.

« Utiliser sur cheveux propres, secs
et démélés.

Consignes de lubrification :

« Pour maintenir une performance
de coupe optimale, il est
fortement recommandé d’huiler
leslames apres chaque utilisation.

«Lors de la premiére utilisation
de I'huile lubrifiante, dévisser le
capuchon et couper l'extrémité
du tube en plastique a l'aide de
ciseaux.

+Oter le cache de protection de
la lame et mettre la tondeuse en
marche.

+ Tenir la tondeuse dans un angle
a 45°, doucement appuyer sur
le tube d'huile lubrifiante et
appliquer 2 gouttes d’huile
directement sur les lames.

- Laisser fonctionner la tondeuse
pendant quelques secondes pour
permettre al'huile de se répandre
sur toute la longueur des lames.

«Avant toute utilisation sur des
cheveux, éteindre la tondeuse
et enlever |'excédent d’huile en
essuyant doucement les lames a
I'aide d'un chiffon.

Guides de coupe:

Cette tondeuse est livrée avec 8
guides de coupe:

1.5mm (1/16") #.5



3mm (1/8") #1

4.8mm (3/16") #1.5

6mm (1/4") #2

10mm (3/8") #3

13mm (1/2") #4

16mm (5/8") #5

19mm (3/4") #6

Toujours éteindre la tondeuse (0)
avantd'installerouretirerunguide
de coupe. Faire glisser le guide sur
la lame et presser l'arriere pour
le fixer. Pour le retirer, soulever
l'arriere et dégager la lame.
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Levier de réglage de la hauteur

de coupe

Le levier permet daffiner le

réglage de la hauteur de coupe au

niveau le plus précis.

«Pour augmenter la hauteur de
coupe et obtenir une coupe plus
longue, pousser lentement le
levier vers le bas.

«Pour diminuer la hauteur de
coupe et couper les cheveux au
plus prés, pousser le levier vers
le haut.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Charger la tondeuse

«Avant d'utiliser la tondeuse
pour la premiére fois, il faudra
procéder a une charge continue

préalable de 3 heures. La batterie
n‘atteindra sa capacité maximale
quapres 3 cycles complets de
charge et de décharge.
-Connecter la prise de charge de
I'adaptateur au secteur. Le témoin
lumineux rouge va se mettre a
clignoter et clignotera de maniére
continue jusqu’a ce que la batterie
soit complétement  chargée.
Lorsque la charge complete sera
atteinte, l'indicateur lumineux
cessera de clignoter et demeurera
fixe.

ATTENTION : toujours veiller a ce
que la tondeuse soit éteinte (0)
avant de la poser sur son socle.

«Lorsque la charge de la batterie
devient faible, l'indicateur
lumineux se mettra a clignoter.
Cela signifiera qu'il reste environ 3
minutes d'autonomie. Une charge
de 3 heures fournira environ 2
heures d'utilisation sans fil. Une
charge de 30 minutes permettra
30 minutes d'utilisation sans fil.

« Sil'indicateurlumineuxcommence
a clignoter rapidement (plus de 4
fois par seconde), cela signifie que
I'appareil rencontre un probléme.
Dans ce cas, éteindre la tondeuse,
la débrancher du secteur et
contacter le service aprés-vente.

Préserver les batteries

+Afin d'optimiser la durée de vie
des batteries, il est conseillé de
recharger lappareil pendant 3
heures tous les 3 mois.



«Utilisation de la tondeuse sur fil :
s'assurer que latondeuse est éteinte.
La brancher au secteur, attendre
environ 1 minute avant de la mettre
en marche.

IMPORTANT : ne pas utiliser la
tondeuse sur secteur plus de 20
minutes en continu.

REMPLACEMENT (RETRAIT) DES

LAMES

1. Débrancher l'appareil et placer le
levier de réglage de la hauteur de
coupe a la position indiquée sur
I'illustration A.

2.Dévisser les vis et retirer la lame
fixe. Garder les vis dans un endroit
sar.

3.Enlever la lame mobile et
introduire une nouvelle lame sur
la téte d’entrainement oscillante,
comme indiqué sur l'illustration B.

A B.

levier

téte oscillante

4. Remettre la lame fixe en place,
en serrant légerement les vis.
Aligner les lames comme indiqué
sur lillustration C, bien droites,
paralléles I'une a l'autre et a une
distance de Tmma 1,5mm.

C. lame fixe

lame
mobile

IMPORTANT :

Lubrifier les lames avec I'huile
lubrifiante  BaBylissPRO incluse
avant d’allumer la tondeuse.

Ne pas oublier de resserrer les vis
apres avoir aligné les lames.

Nettoyage et entretien

«Pour continuer a fonctionner
dans des conditions optimales,
la tondeuse doit étre nettoyée
apres chaque utilisation.

«Enlever tout reste de cheveux
sur les lames en soufflant ou en
utilisant la brosse de nettoyage
fournie.

+Enlever le guide de coupe de
la téte de coupe. Les guides
de coupe peuvent étre rincés
a l'eau courante. Avant toute
réutilisation ou avant de les
ranger, s‘assurer qu'ils sont bien
secs.

« Lubrifier les lames apres chaque
utilisation pour maintenir un
niveau de performance de coupe
optimal.

CET APPAREIL RENFERME
UNE BATTERIE LITHIUM-ION

A RECYCLER SELON LES
NORMES EN VIGUEUR. NE PAS
JETER AVEC LES ORDURES
MENAGERES.



ENGLISH

Please carefully read the safety
instructions before using the
appliance.

PROFESSIONAL CORD/
CORDLESS CLIPPER
EDM TECHNOLOGY

A heavy-duty, lithium powered
cordless clipper with precision
engineered Japanese steel blades
and a high-torque brushless motor
to deliver outstanding cutting
performance and precise control.

FEATURES

«High power cord or cordless
performance

«45 mm Japanese steel blade with
DLC/Nickel Titanium coating

« Advanced lithium for sustained
power performance

+3 hour charge time for 120
minutes run time

« High-torque brushless motor for
long-lasting power and speed

« 5 position adjustable taper lever
(0.8-14-2-2.8-3.5mm)

«8 comb guides

« Charging unit

«Including cleaning brush and
lubricating oil

PREPARATION FOR USE
General
«Always inspect the appliance

before use to ensure the clipper
blades are free from hair, debris etc.

+Use on clean, dry hair that has
been combed until tangle-free.

Oiling Instructions

« For optimum cutting performance,
it is highly recommended to oil the
blades after every use.

+When using the oil for the first
time, unscrew the cap and cut off
the very end of the plastic tube
with a pair of scissors.

+Remove the blade guard and
switch the appliance on.

+Holding the clipper at a 45
degree angle, gently squeeze
the oil tube and apply 2 drops
directly onto the blades.

- Leave the unit on for a further
few seconds to allow the oil to
thoroughly spread along the
length of the blades.

+ Switch off the unit and remove
any excess oil by gently dabbing
with a cloth before using on hair.

Comb Guides:

This appliance is supplied with 8

comb guides:

1.5mm (1/16") #.5

3mm (1/8”) #1

4.8mm (3/16") #1.5

6mm (1/4") #2

10mm (3/8") #3

13mm (1/2") #4

16mm (5/8") #5

19mm (3/4") #6

- Toattachacombguide, ensure the
appliance is switched off. Position
the comb guide over the front of
the clipper blade and slide over
the head. Push and click the rear of
the comb guide into position.



«To remove the comb guide,
ensure the appliance is switched
off. Push the tab on the rear of the
comb guide away from the head
and lift off.

Taper Control

The taper control lever enables

fine cut adjustment for precision

clipping.

«To increase the cutting length,
push the lever down.

«To reduce the cutting length,
push the lever up.

INSTRUCTIONS FOR USE

Charging the Appliance

«Before wusing the appliance
for the first time, charge the
battery continuously for 3
hours. Maximum battery
capacity will only be reached
after 3 completed charging and
discharging cycles.

«Plug the charging adapter into
a suitable mains power socket.
The red LED indicator light will
flash when correctly connected
to the mains power and will
continuously flash until the
battery has fully charged. When
the battery is fully charged the

LED indicator light will stop
flashing but remain on.

NOTE: Always place the clipper in
the base with the 'l/0" switch in the
0/OFF position.

+When the clipper is running low
on charge, the LED indicator
light will flash, warning there
is approximately 3 minutes
of battery use remaining. A
3 hour charge will provide
approximately 120  minutes
use. A 30 minute quick charge
will provide approximately 30
minutes use.

-If the charging light starts to
flash rapidly (more than 4 flashes
per second) then the appliance
is faulty. If this happens then
please stop charging and remove
the adapter from the mains
and contact the customer care
service.

Preserving the Batteries

« Inordertomaintain the optimum
capacity of the rechargeable
batteries, the appliance should
be recharged for 3 hours
approximately every 3 months.

+ Using the clipper on the mains -
ensure that the clipperis switched
off. Plug into a suitable mains
socket. Wait for approximately a
minute, and then switch on.

IMPORTANT: Do not use the
clipper in this mode for more than
20 minutes.



Replacement (removal) of blade
set

1/ Unplug the unit and adjust the
taper (see illustration A).

2/ Remove the screws and the
fixed blade. Save the screws.

3/ Lift off the small moving blade
and replace it with the new one
on the plastic oscillator (see
illustration B).

B Plastic

Oscillator
Small

Moving
Blade

4/ Replace the fixed blade using
the screws and lightly tighten
them. Adjust the teeth as shown
in illustration C, to a gap of Tmm
to 1.5mm and the small, moving
blade as centered and parallel as
possible to the fixed blade’s teeth.

C. Fixedblade imm to
1.5mm

IMPORTANT NOTE:

Be sure to add a few drops of
BaBylissPRO lubricating oil to the
blades before running.

Don't forget to tighten the screws
after the blades have been
aligned.

Cleaning & Maintenance

-To maintain optimum
performance, the appliance
should be cleaned after each use.

+ Blow away any remaining hair on
the blades or use the cleaning
brush provided.

+Remove the comb guide. The
comb guide can be rinsed under
running water. Ensure they are
dried thoroughly before storage
or further use.

+Oil the blades after every use
to ensure optimum cutting
performance.

CONTAINS LITHIUM ION
BATTERY. MUST BE COLLECTED,
RECYCLED OR DISPOSED OF
PROPERLY. DO NOT DISPOSE OF
IN THE GARBAGE.



DEUTSCH

Lesen Sie zuerst die
Sicherheitshinweise.

PROFESSIONELLE HAAR-
SCHNEIDEMASCHINE MIT
AKKU-UND NETZBETRIEB
EDM TECHNOLOGY

Ein robuster Akku-Haarschneider
mit Prézisionsklingen aus japa-
nischem Edelstahl, Lithiumbatterie
und einem Brushless-Motor mit
hoher Drehzahl, konzipiert fiir her-
vorragende Schnittleistung und
prézise Handhabung.

FEATURES

«Hochleistung mit oder ohne Kabel

« 45 mm Prézisionsklingen aus japa-
nischem Edelstahl mit sehr schar-
fem V-formigem Scherwinkel

« Fortschrittliche Lithium-Batterie
fiir konstante, kraftvolle Leistung

«3 Stunden Ladezeit fiir 120 Minu-
ten Akkulaufzeit

- Langlebiger Brushless-Motor mit
hoher Drehzahl fir lange Laufzei-
ten und hohe Geschwindigkeit

«5-stufiger Einstellhebel fir die
Schnitthohe (0.8 - 1.4 -2 -2.8 -
3.5mm)

- 8 Kammaufsatze

« Ladesockel

«Reinigungsbiirste und
Schmierélbeiliegend

VORBEREITUNG

Allgemein

+Das Gerdt vor dem Einsatz immer
Uberprifen und darauf achten,
dass der Schneidkopf sauber
und frei von Haaren und anderen
Ruckstanden ist.

«Auf sauberem, trockenem und
sorgféltig durchgekdmmtem Haar
verwenden

Olen derKlingen

+Um die optimale Schnittleistung
des Gerdts zu erhalten ist es sehr
empfehlenswert, die Klingen nach
jedem Gebrauch zu &len.

«Vor dem ersten Gebrauch des
Schmierdls die Kappe aufdrehen
und die Spitze der Kunststoffpipette
mit einer Schere abschneiden.

+Die Schutzkappe von der Klinge
entfernen und den Haarschneider
einschalten.

+Den Haarschneider in einem Win-
kel von 45° halten, sanft auf die Ol-
pipette driicken und 2 Tropfen Ol
direkt auf die Klingen aufbringen.

+Den Haarschneider einige Sekun-
den lang laufen lassen, damit sich
das Ol tiber die gesamte Klingen-
lange verteilen kann.

+Den Haarschneider ausschalten
und die Klingen mit einem Tuch
sanft abwischen, um uberschis-
siges Ol zu entfernen.

Kammaufsatze:

Dieses Schergerat wird mit 8 Kam-
maufsdtzen geliefert:

1,5mm (1/16") #.5

3mm (1/8") #1



4,8mm (3/16") #1.5

6mm (1/4") #2

10mm (3/8") #3

13mm (1/2") #4

16mm (5/8") #5

19mm (3/4") #6

Den Haarschneider vor dem Ein-
setzen oder Entfernen eines Kam-
maufsatzes immer ausschalten.
Den Kammaufsatz tiber die Klinge
schieben bis er auf der Riickseite
einrastet. Zum Entfernen das
Gerat ausschalten. Dann die
Lasche an der Riickseite anheben
und von der Klinge abziehen.

Einstellhebel fiir die Schnitthohe

Mit dem Hebel lasst sich die

Schnitthohe sehr prazise einstel-

len.

« Zum Verlangern der Schnitthohe
den Hebel nach unten driicken.

« Zum Verringern der Schnitthéhe
den Hebel nach oben driicken.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Aufladen des Haarschneiders

«Vor dem erstmaligen Gebrauch
muss der Haarschneider 3 Stun-
den lang ununterbrochen aufge-
laden werden. Der Akku erreicht
seine volle Leistung erst nach 3

Lade-Entladezyklen.

« Den Stecker des Netzteils an den
Netzstrom anschlieBen. Die rote
Ladeanzeige blinkt standig, bis
der Akku vollsténdig geladen
ist. Sobald der Akku voll geladen
ist, blinkt die Ladeanzeige nicht
mehr, sondern leuchtet standig.

ACHTUNG: achten Sie immer da-
rauf, den Haarschneider mit dem
Schalter,1/0’ auf 0/OFF zu schalten,
bevor erim Sockel abgelegt wird.

+Sobald der Akku nicht mehr
ausreichend geladen ist, blinkt die
Ladeanzeige. Das bedeutet, dass
noch etwa 3 Minuten Betriebszeit
verbleiben. Eine Ladezeit von 3
Stunden ermdglicht ca. 120 Minu-
ten Akkubetrieb. Eine Ladezeit
von 30 Minuten ermdglicht ca. 30
Minuten Akkubetrieb.

+Wenn die Anzeigeleuchte schnell
blinkt (mehr als 4mal pro Se-
kunde), dann besteht ein Problem
mit dem Gerét. In diesem Fall
nicht mehr weiter aufladen, den
Netzstecker ziehen und den Kun-
dendienst kontaktieren.

Den Akku schonen

+Um die Lebensdauer des Akkus zu
optimieren sollte der Haarschnei-
der alle 3 Monate 3 Stunden lang
aufgeladen werden.

«Verwendung am Netz: vergewis-
sern Sie sich, dass der Haarschnei-
derausgeschaltet ist. An den Netzs-
trom anschlieBen und vor dem
Einschalten ca. T Minute warten.



WICHTIG:am Netz nichtlangerals 20
Minuten im Dauerbetrieb benutzen.

AUSWECHSELN

DER KLINGEN

1. Den Netzstecker ziehen und den
Einstellhebel fir die Schnitthohe
auf die Position stellen, die in
Abbildung A angezeigt ist.

2.Die Schraube l6sen und die
feste Klinge abnehmen. Die
Schrauben sicher verwahren.

3. Die bewegliche Klinge entfernen
und eine neue Klinge auf dem
Kunststoffoszillator einsetzen, so
wie in Abbildung B dargestellt.

(ENTFERNEN)

Kleine
bewegliche

C—

kunststoffoszillator

4.Die feste Klinge durch leichtes
Anziehen der Schraube wie-
der befestigen. Die Klingen
ausrichten, wie in Abbildung C
dargestellt, in einem Abstand
von 1 bis 1,5 mm zueinander, so
gerade und parallel zu den die

CZihnen der festen Klinge wie
maoglich.

feste klinge

Kleine
bewegliche
klinge

WICHTIG:

Die Klingen vor dem Einschalten
des Gerdts mit dem beiliegenden
BaBylissPRO-Ol schmieren.
Vergessen Sie nicht, die Schrauben
wieder festzuziehen, nachdem die
Klingen ausgerichtet sind.

Reinigung und Pflege

+ Der Haarschneider muss nach je-
dem Gebrauch gereinigt werden,
um auch weiterhin optimal zu fun-
ktionieren.

+Alle Haarriickstdnde entweder
durch Wegpusten oder mit der
beiliegenden Reinigungsbiirste
von den Klingen entfernen.

-Den Kammaufsatz abnehmen.
Die Kammaufsdtze  koénnen
unter flieBendem Wasser gerei-
nigt werden. Uberpriifen, ob sie
wirklich trocken sind, bevor sie
erneut verwendet oder weg-
geraumt werden.

- Die Klingen nach jedem Gebrauch
6len, um die optimale Schnittleis-
tung zu erhalten.

DIESES GERAT ENTHALT EINE
LITHIUM-ION-BATTERIE, DIE
NACH DEN JEWEILS GELTENDEN
BESTIMMUNGEN RECYCELT
WERDEN MUSS. NICHT MIT
DEM NORMALEN HAUSMULL
ENTSORGEN.



NEDERLANDS

Deze veiligheidsrichtlijnen
aandachtig lezen vooraleer het
apparaat te gebruiken!

OPLAADBARE
PROFESSIONELE
TONDEUSE EDM
TECHNOLOGY

Een oplaadbare tondeuse voor-
zien van precisiemesjes van Ja-
pans staal, een lithiumaccu en een
digitale motor die elektronisch
wordt aangestuurd. Ontwikkeld
voor volledige gecontroleerd
intensief gebruik en uitstekende
trimprestaties.

PRODUCTKENMERKEN

+Hoogwaardige prestaties en ver-
mogen, zowel met als zonder
snoer

«45 mm precisiemesje van Japans
staal met een zeer scherpe V-tri-
mhoek

« Lithiumaccu voor een constant en
krachtig vermogen

« 3 uur oplaadtijd voor 2 uur draad-
loos gebruik

- Digitale motor met een hoog kop-
pel en een lange levensduur

«Trimhoogte op 5 standen instel-
baar (0,8-1,4-2-2,8-3,5mm)

-8 opzetkammen

« Oplaadstandaard

« Met reinigingsborsteltje en smee-
rolie

VOORBEREIDING

In het algemeen geldt:

« Controleer voor gebruik altijd het
apparaat en zorg dat de trimkop
schoon is en geen haartjes, vuil
enz. bevat.

+ Gebruik het apparaat op klitvrij,
schoon en droog haar.

Smeeradyvies:

+Om de snijprestaties optimaal te
houden, adviseren wij de mesjes
na elk gebruik te smeren.

- Draai de eerste keer dat u de smee-
rolie gebruikt, het dopje los en knip
met een schaar het puntje van de
plastic tube af.

+Haal het beschermkapje van het
mesje en zet de tondeuse aan.

+Houd de tondeuse in een hoek van
45 graden en knijp zachtjes in de
tube smeerolie om 2 druppeltjes
olie rechtstreeks op de messen aan
te brengen.

+Zet de tondeuse een paar secon-
denaanomdeolie te verdelen over
de gehele lengte van de messen.

« Zet, voordat u de tondeuse op het
haar gaat gebruiken, hem eerst
weer uit om de overtollige olie
voorzichtig met een doekje van de
messen te vegen.

Opzetkammen:

Deze tondeuse wordt geleverd
met 8 opzetkammen:
1,5mmnr.0,5

3mmnr. 1

4mmnr. 1,5

6 mmnr. 2

10mmnr.3



13mmnr.4

16 mmnr.5

19mmnr.6

Zet de tondeuse altijd uit (0) voor-
dat u een opzetkam plaatst of ve-
rwijdert. Schuif de opzetkam op het
mes en druk hem aan de achterkant
vast. Om de opzetkam te verwijde-
ren, de achterkant omhoog duwen
en hem van het mes halen.

Instellingshendel de
trimhoogte

Met de hendel kunt u de hoogte
nauwkeuriger afstellen.

+Om de trimhoogte te verhogen
voor langer haar, de hendel lang-
zaam naar beneden drukken.
+Om de trimhoogte te verlagen
voor korter haar, de hendel naar
boven duwen.

voor

GEBRUIKSAANWLIZING

De tondeuse opladen

«Voor het eerste gebruik van de
tondeuse dient deze eerst 3 uur
opgeladen te worden. De accu
zal pas zijn volledige capaciteit
bereiken na 3 volledige cycli van
opladen en leeg raken.

- Steek de stekker van de adapter
in een stopcontact. Het rode ver-
klikkerlampje gaat knipperen en
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zal dat blijven doen totdat de accu
volledig is opgeladen. Als de accu
volledig opgeladen is, stopt het
lampje met knipperen en blijft het
constant branden.

LET OP: zorg altijd dat de tondeuse
uit staat (0) vooér u hem in de opla-
der plaatst.

-Wanneer de accu bijna leeg is, gaat

hetlampje knipperen. Dit betekent
dat hij nog zo'n 3 minuten kan wer-
ken. Na 3 uur opladen is het appa-
raat ongeveer 2 uur draadloos te
gebruiken. Na 30 minuten opladen
kan hij 30 minuten draadloos wor-
den gebruikt.

«Wanneer het indicatielampje snel
gaat knipperen (meer dan 4 keer
per seconde), betekent dit dat er
een probleem is met het apparaat.
Zet in zo'n geval de tondeuse uit,
haal de stekker uit het stopcontact
en neem contact op met onze
klantenservice.

Behoud van de accu

«Voor een optimale levensduur van
de accu raden wij aan de tondeuse
elke 3 maanden 3 uur lang op te
laden.

+Gebruik van de tondeuse met
snoer: zorg dat de tondeuse uit
staat. Steek dan de stekker in het
stopcontact en wacht ongeveer
een minuut alvorens de tondeuse
aan te zetten.

BELANGRIUK: de tondeuse niet lan-
ger dan 20 minuten achter elkaar



gebruiken met het snoer in het sto-
pcontact.

HET VERVANGEN (VERWIJDEREN)

VAN DE MESSEN

1.Haal de stekker uit het stop-
contact en zet de instellings-
hendel voor de trimhoogte in
de stand zoals aangegeven op
afbeelding A.

2. Draai de schroeven los en verwi-
jder het vaste mes. Zorg dat u de
schroeven niet kwijtraakt.

3. Verwijder het bewegende mes
en zet een nieuw mes op de kop
van de trillingsgenerator, zoals
aangegeven op afbeelding B.

A. B.
Hendel

Bewegende kop

Vast
mes

4.Plaats het vaste mes terug,
door de schroeven losjes aan te
draaien. Zorg vervolgens dat de
messen, zoals aangegeven op

cafbeelding C, goed recht, paral-
lelaan elkaar liggenenop 1a1,5
mm afstand van elkaar.

bewegend mes

Vast
mes

BELANGRUK:
Smeer voordat u de tondeuse aan-
zet, de messen met de meegele-

verde smeerolie van BaBylissPRO.

Vergeet niet de schroeven aan te
draaien nadat de messen gesteld
zijn.

Reiniging en onderhoud

+Om onder optimale omstan-
digheden te kunnen werken,
dient de tondeuse na elk gebruik
te worden gereinigd.

+Verwijder haarrestjes van de
messen door ertegen te blazen
of door het meegeleverde reini-
gingsborsteltje te gebruiken.

- Verwijder de opzetkam van de
trimkop. De opzetkammen kun-
nen worden afgespoeld met stro-
mend water. Zorg wel dat ze goed
droog zijn voordat u ze weer gaat
gebruiken of opbergen.

+ Smeer de messen na elk gebruik
om optimale trimprestaties te
blijven houden.

DIT APPARAAT BEVAT EEN
LITHIUM-ION BATTERLJ DIE
GERECYCLED DIENT TE WORDEN
VOLGENS DE LOKAAL GELDENDE
RICHTLIJNEN. GOOI DEACCU
NIET BIJ HET GEWONE HUISVUIL.



ITALIANO

Leggere attentamente

le presenti istruzioni di
sicurezza prima di utilizzare
I'apparecchio!

RASOIO TAGLIACAPELLI
PROFESSIONALE
RICARICABILE EDM
TECHNOLOGY

Rasoio tagliacapelli ricaricabile
dotato di lame di precisione in ac-
ciaio giapponese, batteria al litio e
motore digitale gestito elettroni-
camente, progettato per utilizzo
intensivo, grande controllo e alte
prestazioni di taglio.

CARATTERISTICHE

« Alte prestazioni e potenza con o
senza attacco alla rete elettrica

«Lama di precisione 45 mm in ac-
ciaio giapponese con angolo di
taglio a V estremamente affilato

- Batteria al litio per una potenza
costante e sostenuta

«3 ore di ricarica per 2 ore di fun-
zionamento senza attacco alla
rete elettrica

«Motore DC di lunga durata e a
coppia elevata

« Regolazione dell'altezza di taglio
su5livelli (0.8-14-2-2.8-3.5)

« 8 guide di taglio

«Base diricarica

« Spazzolina di pulizia e olio lubr
ficante forniti in dotazione

PRECAUZIONID’USO

In generale

- Controllare sempre I'apparecchio
prima di utilizzarlo e controllare
che la testina di taglio sia priva di
capelli, residui, ecc.

« Utilizzare su capelli puliti, asciutti
e senza nodi.

Istruzioni per la lubrificazione

+ Per mantenere prestazioni di taglio
ottimali, si consiglia vivamente di
oliare le lame dopo ogni utilizzo.

+In occasione del primo utilizzo
dell'olio lubrificante, svitare il
cappuccio e tagliare con le forbici
I'estremita del tubetto di plastica.

+Togliere la copertura protettiva
dellalama per accendere il rasoio.

«Tenere il rasoio inclinato a 45°. Pre-
mere leggermente il tubetto d'olio
lubrificante e applicare 2 gocce
d'olio direttamente sulle lame.

« Lasciar funzionare il rasoio alcuni
secondo, in modo da permettere
all'olio di spandersi su tutta la
lunghezza delle lame.

- Prima di qualsiasi utilizzo sui ca-
pelli, spegnere il rasoio ed elimi-
nare |'eccesso d'olio, asciugando
delicatamente le lame utilizzan-
do un panno.

Guide di taglio

Il rasoio & fornito con 8 guide di
taglio:

1,5mm (1/16") #.5

3mm (1/8") #1

4,8 mm (3/16") #1.5

6 mm (1/4") #2

10 mm (3/8") #3



13mm (1/2") #4

16 mm (5/8") #5

19 mm (3/4") #6

Spegnere sempre il rasoio (0) pri-
ma di inserire o togliere una guida
di taglio. Far scorrere la guida sulla
lama, quindi premere sulla parte
posteriore per fissarla. Per toglier-
la, sollevare la parte posteriore,
quindi liberare la lama.

Levetta di regolazione

dell’altezza di taglio

La levetta permette di perfezio-

nare l'altezza di taglio alla mas-

sima precisione.

« Per aumentare l'altezza di taglio
e ottenere un taglio piu lungo,
spingere lentamente la levetta
verso il basso.

« Per diminuire l'altezza di taglio
e ottenere un taglio piu corto,
spingere la levetta verso I'alto.

ISTRUZIONI PERL'USO

Caricare il rasoio

«Prima di utilizzare il rasoio per
la prima volta, & necessario cari-
carlo per almeno 3 ore di fila. La
batteria raggiunge le massime
prestazioni solo dopo 3 cicli di
scaricamento e ricarica.

Collegare la presa di carica
dell'adattatore alla rete elettrica.
La spia luminosa rossa comincia a
lampeggiare. Lampeggia di conti-
nua fino a ricarica completata.
Una volta completata la ricarica,
I'indicatore luminoso smette di
lampeggiare e resta fisso.

ATTENZIONE: controllare che il
rasoio sia spento (0) prima di col-
locarlo sulla base.

+Quando la batteria si scarica, I'indi-
catore luminoso comincia a lam-
peggiare. Significa che restano
circa 3 minuti di autonomia. Una
carica di 3 ore assicura circa 2 ore
di utilizzo senza attacco alla rete
elettrica. Una carica di 30 minuti
assicura circa 30 minuti di utilizzo
senza attacco alla rete elettrica.

+ Sel'indicatore luminoso comincia
a lampeggiare rapidamente (pilu
di 4 volte al secondo), significa
che l'apparecchio ha un proble-
ma. In questo caso, spegnere il ra-
soio, staccarlo dalla rete elettrica
e contattare il servizio assistenza.

Preservare le batterie

« Per ottimizzare la durata di vita
delle batterie, si consiglia di
ricaricare I'apparecchio per 3 ore
ogni 3 mesi.

« Utilizzo del rasoio senza attacco
alla rete elettrica: controllare che
il rasoio sia spento. Attaccarlo alla
rete elettrica, quindi attendere
circa 1 minuto prima di metterlo
in funzione.



IMPORTANTE: non utilizzare il
rasoio attaccato alla rete elettrica
per piu di 20 minuti di fila.

SOSTITUZIONE (RIMOZIONE)
DELLE LAME
1. Staccare I'apparecchio dalla cor-
rente elettrica e collocare la le-
vetta di regolazione dell’altezza
ditaglio nella posizione indicata
nell'illustrazione A.
2. Svitare le viti e togliere la lama
fissa. Tenere le viti al sicuro.
3.Togliere lalama mobile e inserire
una nuova lama sulla testina di
trascinamento oscillante, come
indicato nell'illustrazione B.
A B.

Levetta

Testina oscillante

4, Rimettere la lama fissa in posi-
zione, stringendo leggermente le
viti. Allineare le lame come indi-
cato nell'illustrazione C, dritte,
parallele e a una distanza di 1-1,5
mm.

C. Lama fissa

Lama
mobile

IMPORTANTE

Prima di accendere il rasoio, lubri-
ficare le lame con I'olio lubrificante

BaBylissPro fornito in dotazione.

Non dimenticare di ristringere le
viti dopo aver allineato le lame.

Pulizia e manutenzione

«Per continuare a funzionare in
condizioni ottimali, il rasoio deve
essere pulito dopo ogni utilizzo.

« Eliminare residui di capelli sulle
lame soffiando la spazzolina di
pulizia in dotazione.

- Togliere la guida di taglio dalla
testina di rasatura. Le guide di
taglio possono essere sciacquate
con acqua corrente. Prima di
qualsiasi riutilizzo o di riporle,
controllare che siano asciutte.

« Lubrificare le lame dopo ogni
utilizzo per mantenere ottimale il
livello delle prestazioni di taglio.

QUESTO APPARECCHIO
RACCHIUDE UNA BATTERIA
LITIO IONI, DA RICICLARE
SECONDO LE NORMATIVE
VIGENTI. NON GETTARE NEI
RIFIUTI DOMESTICI.



ESPANOL

jLea atentamente estas con-
signas de seguridad antes de
utilizar el aparato!

CORTAPELO PROFESIO-
NAL RECARGABLE
EDM TECHNOLOGY

Un cortapelo recargable para uso
intensivo, provisto de cuchillas de
precision de acero japonés, con
bateria de litio y motor digital sin
escobillas de control electrénico,
disefado para un uso intensivo y
un corte de altas prestaciones y
control garantizado.

CARACTERISTICAS

- Altas prestacionesy potencia con
osin cable

« Cuchilla de precision de 45 mm
en acero japonés, con dngulo de
corte en V muy afilado

- Bateria de Litio, que procura una
potencia constante y regular

+3 horas de tiempo de carga para
120 minutos de funcionamiento
sin cable

- Motor digital de larga duracion y
par elevado

« Ajuste de la altura de corte con 5 po-
siciones (0.8—-1.4-2-2.8-3.5mm)

8 guias de corte

« Cargador

«Incluye cepillo de limpieza y
aceite lubricante

PRECAUCIONES DE USO

En general:

«Inspecciones siempre el aparato
antes de usarloy compruebe que
el cabezal de corte esta limpio de
cabello, residuos, etc.

- Se utiliza sobre el cabello limpio,
seco y desenredado.

Consignas de lubricacion:

« Para mantener unas prestaciones
de corte 6ptimas, se recomienda
encarecidamente lubricar las cu-
chillas después de cada uso.

+En la primera utilizacion del
aceite lubricante, desatornille el
capuchdén y corte el extremo del
tubo de plastico con ayuda de
unas tijeras.

- Retire la proteccién de la cuchilla
y ponga el cortapelo en marcha.
» Mantenga el cortapelo en un an-
gulo de 45° apriete suavemente
el tubo de aceite lubricante y
aplique 2 gotas de aceite directa-

mente sobre las cuchillas.

- Deje funcionar el cortapelo du-
rante unos segundos para que el
aceite se pueda extender sobre
toda la cuchilla.

- Antes de usar el cortapelo, apa-
guelo y retire el excedente de
aceite secando suavemente las
cuchillas con un trapo.

Guias de corte

Este cortapelo incluye 8 guias de
corte:

1,5mm (1/16") #.5

3mm (1/8") #1

4,8mm (3/16") #1,5



6mm (1/4") #2

10mm (3/8”) #3

13mm (1/2") #4

16mm (5/8") #5

19mm (3/4") #6

«Para instalar una guia de corte,
apague primero el cortapelo.
Coloque la guia sobre la parte
delantera de la cuchilla y desli-
cela sobre el cabezal. Empuje en
la parte trasera hasta que encaje.

«Para retirar la guia de corte,
apague primero el cortapelo.
Empuje la lenglieta de la parte
trasera de la guia de corte para
separarla del cabezal y levantela.

Ajuste de la altura de corte

La palanca permite afinar el ajuste

de la altura de corte con la mayor

precision.

«Para aumentar la altura de corte
y obtener un corte mas largo,
empuje lentamente la palanca
hacia abajo.

- Para disminuir la altura de corte
y cortar el pelo bien apurado,
empuje la palanca hacia arriba.

INSTRUCCIONES DE USO

Cargar el cortapelo

« Antes de utilizar el cortapelo por
primera vez, debera proceder
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a una carga continua previa de
3 horas. La bateria recargable
alcanzara su capacidad maxima
después de tres ciclos completos
de cargay descarga.

- Conecte el cable del adaptador a
la red. El indicador luminoso rojo
se pondra a parpadear y lo hara
de forma continua hasta que la
bateria esté completamente car-
gada. Cuando se haya alcanzado
la carga completa, el indicador
luminoso dejara de parpadear y
se quedara encendido.

ATENCION: compruebe que el cor-
tapelo estd apagado (o) antes de
colocarlo en la base de carga.

+Cuando la carga de la bateria se
empiece a gastar, el indicador
luminoso se podra a parpadear.
Eso quiere decir que le quedan
unos 3 minutos de autonomia.
Una carga de 3 horas le permi-
tira usar el cortapelo sin cable
durante unos 120 minutos. Una
carga rapida de 30 minutos per-
mitird unos 30 minutos de uso
sin cable.

- Si el indicador luminoso empieza
aparpadearrapidamente (masde
4 veces por segundo), eso quiere
decir que el aparato tiene algun
problema. En ese caso, apague
el cortapelo, desenchufelo de la
red y pdngase en contacto con el
servicio posventa.

Aumentar la vida util de las
baterias



«Con el fin de optimizar la vida
de las baterias, le aconsejamos
que recargue el aparato durante
3 horas cada 3 meses, aproxima-
damente.

- Utilizacién del cortapelo enchu-
fado a la red: compruebe que el
cortapelo esta apagado. Conéc-
telo a la red, espere aproximada-
mente 1 minuto antes de ponerlo
en marcha.

IMPORTANTE: no utilice el corta-
pelo enchufado a la red mas de 20
minutos de forma continua.

SUSTITUCION (RETIRADA) DE

LAS CUCHILLAS

1. Desenchufe el aparato y co-
loque la palanca de ajuste de
la altura de corte en la posiciéon
indicada en lailustracion A.

2.Saque los tornillos y retire la
cuchilla fija. Guarde los tornillos
en un lugar seguro.

3. Retire la cuchilla mévil e intro-
duzca una nueva cuchilla en el
cabezal oscilante, tal y como se
indica en lailustracion B.

A B.

Palanca

Cabezal oscilante|

Cuchilla
movil

4.Coloque la cuchilla fija en su
sitio, apretando ligeramente los
tornillos. Compruebe que estd
colocada tal y como se indica en

la ilustracién C, bien centrada y
paralelaala cuchillafija, a una dis-
tanciaunadeotrade 1a1,5mm.

C. Cuchilla fija

Cuchilla
movil

IMPORTANTE: Lubrique las cuchil-
las con el aceite lubricante BaBy-
lissPRO incluido antes de encen-
der el cortapelo.

No olvide ajustar los tornillos
después de haber alineado las
cuchillas.

Limpieza y mantenimiento

« Para que pueda funcionar en
condiciones 6ptimas, debe limpiar
el cortapelo después de cada uso.
+ Retire los restos de cabello de las
cuchillas soplando o utilizando el
cepillo de limpieza incluido.

« Retire la guia del corte del cabe-
zal de corte. Las guias de corte
se pueden aclarar con agua cor-
riente. Antes de reutilizarlas o
guardarlas, compruebe que estan
completamente secas.

« Lubrique las cuchillas después de
cada uso para mantener un nivel
de prestaciones de corte 6ptimo.

ESTE APARATO INCLUYE UNA
BATERIA DE ION-LITIO QUE
DEBE RECICLAR DE ACUERDO
CON LA NORMATIVA VIGENTE.
NO SE DESHAGA DE ELLA
JUNTO CON LA BASURA
DOMESTICA



PORTUGUES

Leia primeiro as instrucdes de
seguranga.

APARADOR PROFISSIO-
NAL RECARREGAVEL
TECNOLOGIA EDM

Este aparador recarregavel dispde
de ldaminas de precisdo em aco
japonés, de uma bateria de litio
e de um motor digital de binario
elevado e foi concebido para uma
utilizacdo intensa e controlo e pre-
cisdo de corte maximos.

CARACTERISTICAS

« Alto desempenho e forte potén-
cia com ou sem fio

«Lamina de 45 mm em aco japonés
com revestimento em DLC/Nickel
Titanium

- Bateria de litio para uma poténcia
constante e sustentada

«3 horas de tempo de carga para
120 minutos de funcionamento
sem fio

« Motor digital de binério elevado
para longa duragao

+Regulacdo daaltura de corteem 5
niveis (0,8 -1,4-2-2,8-3,5mm)

« 8 guias de corte

- Carregador

«Escova de limpeza e odleo lubrif
cante incluidos

PRECAUGOES DE UTILIZAGAO
Gerais:
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«Inspeccione sempre o aparelho
antes de o utilizar e certifique-
se de que a cabeca de corte estd
limpa e sem pelos, cabelos ou
outros residuos, etc.

- Utilize em cabelos lavados, secos
e desembaracados.

Instrugdes de lubrificacao:

«Para manter um desempenho
de corte perfeito, recomenda-se
lubrificar as laminas apds cada
utilizacao.

+Quando utilizar o ¢leo lubrifi-
cante pela primeira vez, desa-
perte a tampa e corte a extremi-
dade do tubo em plastico com
uma tesoura.

+Retire o protector da lamina e
ponha o aparador a funcionar.

»Mantenha o aparador num angulo
de 45°, aperte suavemente o tubo
de oleo lubrificante e aplique 2
gotas de 6leo nas laminas.

+Deixe o aparador a funcionar
durante alguns segundos para
permitir que o dleo se espalhe
ao longo de todo o comprimento
das laminas.

+Antes de utilizar o aparador, des-
ligue-o e absorva o excesso de 6leo
nas laminas com um pano macio.

Guias de corte:

Este aparador é fornecido com 8
guias de corte:

1,5 mm (1/16") #.5

3 mm (1/8”) #1

4,8 mm (3/16") #1.5

6 mm (1/4") #2

10 mm (3/8") #3



13mm (1/2") #4

16 mm (5/8”) #5

19 mm (3/4") #6

- Apague sempre o aparelho antes
deinstalar um guia de corte. Faca
deslizar o guia sobre a lamina e
exerca pressdo na parte traseira
para o fixar.

« Apague sempre o aparelho antes
de retirar um guia de corte. Para
retirar o guia, levante a parte
traseira e solte-o da lamina.

12

Controlador de regulagdo da

altura de corte

O controlador permite variar com

precisdo o comprimento de corte.

«Para aumentar a altura de corte
e obter um corte mais comprido,
pressione lentamente o controla-
dor para baixo.

«Para diminuir a altura de corte e
obter um corte mais curto, pres-
sione lentamente o controlador
para cima.

INSTRUGOES DE UTILIZAGAO

Carregar o aparador

« Antes de utilizar o aparador pela
primeira vez, é necessario proce-
der a uma carga prévia da bateria
durante 3 horas seguidas. A bate-
ria s6 atinge a sua capacidade
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méxima apds 3 ciclos completos
de carga e descarga.

+ Ligue o adaptador a uma tomada
eléctrica. A luz piloto vermelha
fica intermitente enquanto a
bateria esté a carregar. Logo que
o aparelho esté carregado, a luz
piloto deixa de estar intermitente
ficando fixa.

ATENCAO: confirme sempre que o
aparador estd apagado antes de o
colocar sobre a base.

«Sempre que a carga da bateria
estd prestes a esgotar-se, a luz
piloto fica intermitente; avisan-
do que nesse momento restam
cerca de 3 minutos de tempo
de utilizacdo. Uma carga de 3
horas proporcionara cerca de 120
minutos de utilizagao sem fio.
Uma carga répida de 30 minutos
fornecera cerca de 30 minutos de
utilizacao sem fio.

«Se a luz piloto ficar intermitente
muito rapidamente (mais de 4
sinais por segundo), podera ser
indicio de avaria do aparador. Se
tal ocorrer, apague o aparador,
desligue-o da rede eléctrica e
contacte o servico pos-venda.

Preservar as baterias

+Para manter as baterias no seu
nivel de capacidade méxima,
recomenda-se que efectue uma
recarga de cerca de 3 horas todos
0s 3 meses

- Utilizacdo do aparador com
fio: confirme que o aparador



estd apagado. Ligue-o a rede
e aguarde cerca de um minuto
antes de o por a funcionar.
IMPORTANTE: néo utilize o aparel-
ho na rede eléctrica durante mais
de 20 minutos.
Substituicao das
laminas

1. Desligue o aparelho e coloque
o controlador de regulacdo da
altura de corte na posicdo indi-
cada na figura A.

Desatarraxe os parafusos e
retire a lamina fixa. Guarde os
parafusos em local seguro.
.Levante a lamina movel e in-
troduza uma nova lamina na
cabeca oscilante, como indica
afiguraB.

(extracgao)

N

w

A.
Regulador

Lamina

Cabeca oscillante

mével

4.Volte a instalar a lamina fixa no
lugar, atarraxando ligeiramente os
parafusos. Alinhe os dentes das la-
minas como indica a figura C, bem
direitas, paralelas uma a outrae a
uma distancia de 1-1,5 mm.

Lamina
movel -

Lamina fixa

1—>»1.5mm
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IMPORTANTE:

Deposite umas gotas do éleo lubrifi-
cante incluido nas laminas antes de
acender o aparador.

Né&o se esqueca de atarraxar os para-
fusos apds ter alinhado as laminas.

Limpeza e manutencao

-Para que o aparelho conserve o
nivel de desempenho ideal, o apa-
rador deve ser limpo apés cada
utilizagéo.

+Retire os restos de cabelos das
ldminas soprando ou utilizando a
escova de limpeza fornecida.

« Extraia o guia de corte. Os guias de
corte podem ser lavados em &dgua
corrente. Antes de os reutilizar ou
de os guardar, confirme que estao
bem secos.

«Lubrifique as laminas apds cada
utilizagdo para manter um nivel de
desempenho de corte perfeito.

ESTE APARELHO CONTEM UMA
BATERIA DE {OES DELITIO

QUE DEVE SER RECOLHIDA,
RECICLADA OU ELIMINADA NO
RESPEITO DAS NORMAS EM
VIGOR. NAO PODE SER DEITADA
NO LIXO DOMESTICO.



Laes forst
sikkerhedsanvisningerne.

PROFESSIONEL
TRIMMER MED/UDEN
LEDNING
EDM-TEKNOLOGI

En kraftig lithium-batteridrevet
ledningsfri trimmer med preeci-
sionsudviklede japanske stalblade
og en borstelgs motor med hgjt
moment som leverer fremragende
skaereydelse og praecis styring.

EGENSKABER

+Hgj ydelse med eller uden led-
ning

+45 mm japansk stilblad med
belaegning af DLC/nikkel-titanium

« Avanceret lithium-batteri til ved-
varende stremforsyning

+3 timers opladningstid for 120
minutters driftstid

« Borstelos motor med hgjt mo-
ment for lang levetid og hasti-
ghed

- Skeeringsjustering med 5 positio-
ner(0.8-1.4-2-2.8-3.5mm)

- 8 afstandskamme

«Oplader

- Medfglgende
smgreolie

renseborste og

FORBEREDELSER F@R BRUG
Generelt
« Kontrollér altid apparatet inden
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brug for at sikre, at bladene er fri
for har, snavs etc.

« Anvendes pa rent, tert har, der
er kemmet, indtil det fri for sam-
menfiltringer

Smerevejledning

«For optimal skaereydelse anbe-
fales det altid at smore bladene
efter brug.

«Nar du bruger olien for forste
gang, skal du skrue hzetten af og
skeaere enden af plastroret med
en saks.

+Fjern bladbeskyttelsen og teend
for apparatet.

+Hold trimmeren i en vinkel pa
45 grader, klem forsigtigt pa
oliergret og anbring 2 draber
direkte pa knivene.

+Lad apparatet sta i nogle fa se-
kunder for at lade olien spredes
langs bladenes leengde.

« Sluk for apparatet, og fjern even-
tuel overskydende olie ved for-
sigtigt at duppe med en klud, for
det bruges pa har.

Afstandskamme

Dette apparat leveres med 8 afs-

tandskamme:

1,5 mm (1/16") #.5

3 mm (1/8”) #1

4,8 mm (3/16") #1.5

6 mm (1/4") #2

10 mm (3/8") #3

13 mm (1/2") #4

16 mm (5/8") #5

19 mm (3/4") #6

- For at fastgere en kam skal det
sikres, at apparatet er slukket.



Placér afstandskammen over
trimmerbladets front, og skub
det over hovedet. Skub og klik pa
bagsiden af afstandskammen for
at fa den pa plads.

«For at flerne en kam skal det
sikres, at apparatet er slukket.
Skub tappen pa bagsiden af afs-
tandskammen vaek fra hovedet,
og lgft den af.

Skeeringsjustering

Héndtaget muligger fin skeerings-

justering for praecisionskliping.

« Skub handtaget ned for at ege
klippelzengden.

« Skub handtaget op for at redu-
cere klippelaengden.

BRUGSANVISNING

Opladning af apparatet

For apparatet tages i brug for

forste gang, skal det oplades i 3

timer i treek. Maksimal batterika-

pacitet opnas kun efter 3 feerdige
opladnings- og afladningscyklus-
ser.

«Saet opladningsadapteren i en
passende stikkontakt. Den rede
LED-indikatorlampe blinker, nar
denter korrekt tilsluttet til lysnet-
tet, og blinker kontinuerligt,
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indtil batteriet er fuldt opladet.
Nar batteriet er fuldt opladet,
stopper LED-indikatoren med at
blinke, men forbliver teendt.

BEMARK: Seet altid trimmeren i
bunden med ‘I/0"-kontakten i 0/
OFF-positionen.

+Nar trimmeren kerer med lav
opladning, blinker LED-indika-
torlampen, og giver en advarsel,
nar der er ca. 3 minutters reste-
rende batteribrug. En 3 timers
opladning vil give ca. 120 minut-
ters brug. En 30-minutters lyno-
pladning vil give ca. 30 minutters
brug.
+Hvis opladningslampen begyn-
der at blinke hurtigt (mere end
4 blink per sekund), er appa-
ratet defekt. Hvis dette sker,
skal du stoppe opladningen og
koble adapteren fra elnettet og
kontakte kundeservice.

Vedligehold af batterierne
+For at opretholde de genopla-
delige batteriers optimale kapa-
citet, skal apparatet oplades i 3
timer ca. hver tredje maned.
+Hvis trimmeren bruges, mens
den er koblet til elnettet, skal
sikres at den afbrydes efterfel-
gende. Tilslut trimmeren til en
passende stikkontakt. Vent cirka
et minut og tend derefter for
den.

VIGTIGT: Trimmeren mé hgjst bruges
idenne tilstand i 20 minutter.



Udskiftning (fjernelse) af bladseet

1/ Tag stikket ud af stikkontakten
og juster skaeringsjusteringen
(se Fig. A).

2/ Fjern skruerne og det faste blad.
Gem skruerne.

3/ Loft det lille beveegelige blad
ud og udskift det med det nye
pa plastoscillatoren (se Fig. B).

B.  Plastosccilator
ille

Ska’eringsjusterin

4/Seet det faste blad pd med
skruerne og stram dem let.
Juster teenderne som vist i Fig.
C, til et mellemrum pa 1 mm til
1,5 mm og det lille, bevaegelige
blad s& centreret og parallelt
som muligt til det faste blads
teender.

C. Fast blad

Lille
bevaegeligt
blad

VIGTIGT:

Serg for at tilfgje et par draber
BaBylissPRO smoreolie til bladene,
for det kores.

Husk at stramme skruerne, nar
bladene er justeret.

Rengering og vedligeholdelse

« For at opretholde optimal ydelse
skal apparatet altid rengeres
efter brug.

+Blaes eventuelt resterende har
pé knivene vaek, eller brug den
medfglgende renggringsberste.

«Fjern  afstandskammen.  Afs-
tandskammene kan skylles unde
rindende vand. Serg for at de
torres grundigt for opbevaring
eller yderligere brug.

+ Smor altid bladene efter brug for
at sikre optimal skaereydelse.

INDEHOLDER LITHIUM-ION-
BATTERI SKAL INDSAMLES,
GENANVENDES ELLER
BORTSKAFFES KORREKT.
MA IKKE BORTSKAFFES SOM
HUSHOLDNINGSAFFALD.



SVENSKA

Las sdakerhetsanvisningarna
innan du borjar.

TRIMMER MED ELLER
UTAN SLADD FOR
PROFESSIONELLT BRUK
EDM TECHNOLOGY

En laddningsbar trimmer utrus-
tad med precisionsblad i japanskt
stal, ett litiumbatteri och en digi-
tal elmotor utformad for intensiv
anvandning, garanterad kontroll
och hog klipprestanda.

EGENSKAPER

+Hog prestanda och effekt med
eller utan kabel

+45 mm blad i japanskt stal med
beldggning av DLC/nickeltitan

« Litiumbatteri fér konstant och
langvarig prestanda

« 3 timmars laddning for 2 timmars
anvandning utan kabel

«Borstlos digitalmotor med hogt
vridmoment for ldngvarig kraft
och hastighet

«Reglering av klipplangd i 5 nivaer
(0.8-14-2-28-3.5mm)

« 8 distanskammar

«Laddningsenhet

«Rengoringsborste och smérjolja
medféljer

FORSIKTIGHETSATGARDER
Allmént:
«Inspektera alltid apparaten fore
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anvéandning och kontrollera att
klipphuvudet &r rent fran allt har
och smuts.

« Anvands pa rent, torrt och utrett har.

Smorjningsrad:

« For att behalla optimal klippres-
tanda rekommenderar vi att
du smorjer bladen efter varje
anvandning.

-Forsta gangen du anvander
smorjoljan ska du skruva av loc-
ket och klippa av plasttubens
topp med en sax.

+Ta bort skyddshoéljet och starta
trimmern.

+Hall trimmern i 45° vinkel och
tryck forsiktigt pa tuben med
smorjolja. Placera 2 droppar olja
direkt pa bladen.

+Lat trimmern ga i nagra sekun-
der sd att oljan sprids léngs hela
bladet.

+Stdng av trimmern innan du an-
vander den pa har och avldgsna
Overskottsolja genom att forsik-
tigt torka bladen med en trasa.

Distanskammar:

Den har trimmern levereras med 8

distanskammar:

1,5mm (1/16») #.5

3 mm (1/8») #1

4,8 mm (3/16») #1.5

6 mm (1/4») #2

10 mm (3/8») #3

13 mm (1/2») #4

16 mm (5/8») #5

19 mm (3/4») #6

« Stang alltid av trimmern innan du
monterar en distanskam. Placera
distanskammen &ver trimmer-



bladets framsida och for den
over huvudet. Tryck pa distans-
kammens baksida och klicka den
pa plats.

- Stang alltid av trimmerninnan du
tar bort en distanskam. Tryck fli-
ken pa distanskammens baksida
bort fran huvudet och lyftav den.
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Reglerspak for klipplangd

Med spaken kan du justera klip-

plangden mycket exakt.

« Tryck spaken ldangsamt nedat for
att oka klipplangden och fa en
langre klippning.

« Tryck spaken uppét for att minska
klipplangden och fa en kortare
klippning.

BRUKSANVISNING

Ladda trimmern

«Ladda trimmern utan avbrott i 3
timmar innan du anvédnder den
for forsta gangen. Batteriet nar
full kapacitet efter 3 fullsténdiga
laddnings- och urladdnings-
cykler.

+Anslut adapterns stromkontakt
till vagguttaget. Den roda lam-
pan blinkar och fortsatter att blin-
ka tills batteriet ar helt laddat. Nar
batteriet ar fulladdat slutar lam-
pan att blinka och forblir tand.
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OBS! Kontrollera alltid att trim-
mern &r avstangd (0) innan du pla-
cerar denisockeln.

«Nar batteriet blir daligt borjar
lampan blinka. Det innebar att
det finns ungefdar 3 minuters
batteritid kvar. En laddning pa
3 timmar ger ungefdr 2 timmars
anvandning utan kabel. En ladd-
ning pa 30 minuter ger 30 minu-
ters anvandning utan kabel.

+Om lampan bérjar blinka snabbt
(mer @n 4 ganger per sekund)
betyder det att nagot &r fel med
apparaten. Stang da av appara-
ten, dra ut den ur vdggkontakten
och kontakta kundservice.

Bevara batteriet

«-For att optimera batteriets
livslangd rekommenderar vi att
apparaten laddas i 3 timmar var
tredje manad.

- Kabelansluten anvandning av
trimmern: kontrollera att trim-
mern &r avstangd. Anslut den till
vagguttaget och vénta i ungefar
1 minutinnan du startar den.

OBS! Anvénd inte trimmern med
kabel i 6ver 20 minuter utan av-
brott.

BYTA (TA BORT) BLAD

1.Dra ut kabeln ur vdgguttaget
och placera reglerspaken for
klipplangd i den position som
visasibild A.

2.Skruva ur skruven och ta bort
det fasta bladet. Spara skruven



pa en saker plats.

3.Ta bort det rorliga bladet och
satt i ett nytt blad i det oscille-
rande drivhuvudet enligt bild B.

Oscillerande
huvud

4,Satt tillbaka det fasta bladet
och dra at skruven latt. Justera
bladen enligt bild C, rakt, paral-
lellt med varandra och med ett
avstand pa 1 till 1,5 mm.

C. Fast blad
Litet
rorligt
blad

OBS!

Smorj bladen med smorjoljan fran
BaBylissPRO innan du startar trim-
mern.

Gl6m inte att dra at skruven efter
att du har justerat bladen.

Rengéring och underhall

« For att fortsétta fungera optimalt
ska trimmern rengdras efter varje
anvandning.

«Avldagsna resterande har fran
bladen genom att blasa eller
anvanda den medféljande ren-
goringsborsten.

«Ta bort distanskammen fran klip-
phuvudet. Distanskammarna kan
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skoljas under rinnande vatten.
Kontrollera att de &r torra innan
du anvénder dem pa nytt eller
stéller undan dem.

- Smorj bladen efter varje anvand-
ning for att bibehalla en optimal
klipprestanda.

DENNA APPARAT INNEHALLER
ETTLITIUMJONBATTERI SOM
SKA ATERVINNAS ENLIGT
GALLANDE REGLER. FAR

INTE KASTAS MED VANLIGT
HUSHALLSAVFALL.



Les sikkerhetsinstruksjonene
forst.

PROFESJONELL
HARKLIPPER MED/UTEN
LEDNING
EDM-TEKNOLOGI

En ekstra kraftig litium-drevet
hérklipper med presisjonslagde
japanske stalblader og en hgy-
moments borsteles motor som
gir fremragende klippeytelse og
presis kontroll.

EGENSKAPER

+Hoy ytelse bdde med og uten
ledning

+45 mm blad i japansk stal med
DLC/nikkel-titan-belegg

« Avansert litium for varig kraftig
ytelse

«3 timer ladetid gir 120 minutter
brukstid

«Hgymoments bersteles motor
for langvarig effekt og hastighet

- Spak med 5 posisjoner for juste-
ring av klippehgyde (0.8 - 1.4 - 2
-2.8-3.5mm)

- 8 avstandskammer

- Lader

« Inkluderer rengjeringsberste og
smoreolje

KLARGJ@ZRING FOR BRUK

Generelt

- Kontroller alltid apparatet for
bruk for a sikre at klippebladene
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er fri for har, rusk etc.

+Brukes pa rent, tert har som er
kjemmet og fritt for floker.

Instruksjoner for smering

«For optimal kutteytelse, anbe-
fales det sterkt & pafere olje pa
bladene etter hver bruk.

+Nér oljen skal brukes for forste
gang, skru av hetten og klipp av
den ytterste tuppen pa plastreret
med en saks.

+Fjern bladbeskyttelsen og sla
apparatet pa.

+Hold klipperen i en vinkel pa 45
grader, og klem forsiktig ut 2 dra-
per olje som pafgres direkte pa
bladene.

- La apparatet vaere pa i noen se-
kunder for at oljen skal spres over
hele lengden av bladene.

« SIa av apparatet og fjern overfle-
dig olje ved a dytte lett med en
klut pa bladene for det brukes
pa har.

Avstandskammer:

Dette apparatet leveres med 8

avstandskammer:

1,5mm (1/16") #.5

3 mm (1/8”) #1

4,8 mm (3/16") #1.5

6 mm (1/4") #2

10 mm (3/8") #3

13 mm (1/2") #4

16 mm (5/8") #5

19 mm (3/4") #6

+Serg for at apparatet er slatt av
for du fester avstandskammen.
Plasser avstandskammen over
fremsiden av klipperbladet, og
skyv den over hodet. Skyv og



klikk baksiden av avstandskam-
men pa plass.

- Serg for at apparatet er slatt av
for du fierner avstandskammen.
Skyv tappen pa baksiden av avs-
tandskammen bort fra hodet og
loft den av.
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Kontroll av klippehgyde

Spaken for & justere klippehgyden

muliggjer finjustering for presis-

jonsklipping.

« For a oke kuttelengden, skyv spa-
ken nedover.

«For 3 redusere kuttelengden,
skyv spaken oppover.

INSTRUKSJONER FOR BRUK
Lade apparatet
«For du bruker apparatet forste
gang, la batteriet lades konti-
nuerlig i 3 timer. Full batterika-
pasitet vil kun oppnas etter 3
fullferte oppladings-/utladings-
sykluser.

«Sett ladeadapteren inn i en
passende stikkontakt. Den rede
LED-indikatoren vil blinke nar
den er riktig tilkoblet stremnet-
tet, og vil fortsette & blinke til
batteriet er fulladet. Nar batteriet
er fulladet, vil LED-indikatoren
lyse fast.
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MERK: Plasser alltid klipperen i
holderen med «l/0»-bryteren i
posisjonen 0/OFF (AV).

+ Nar klipperen nesten er utladet,
vil LED-indikatoren blinke og
varsle at det er omtrent 3 minut-
ter igjen av batteritiden. 3 timer
opplading gir omtrent 120 mi-
nutter brukstid. 30 minutter hur-
tiglading gir omtrent 30 minutter
brukstid.

« Hvis ladelyset begynner & blinke
hurtig (mer enn 4 blink per se-
kund), er det en feil pa apparatet.
Hvis dette skjer, stopp ladingen,
fiern adapteren fra stremnettet
og kontakt kundeservice.

Bevare batteriene
«For & opprettholde optimal
kapasitet pa de oppladbare bat-
teriene, ma apparatet lades i 3
timer omtrent hver 3. maned.
«For klipperen skal brukes med
ledning, serg for at klipperen er
slatt av. Koble den til en passende
stikkontakt. Vent i omtrent ett
minutt, og deretter sla den pa.

VIKTIG: Ikke bruk klipperen i
denne modusen i mer enn 20
minutter.

Utskifting (fierning) av bladsett

1/ Trekk ut stopselet og juster spa-
ken for klippehgyde (se Fig. A).

2/ Fjern skruene og det faste bla-
det. Ta vare pa skruene.

3/ Left av det lille, bevegelige bla-



det pa plast-oscillatoren, og ers-
tatt det med et nytt (se Fig. B).

Plast-oscillator

A.
Justeringsspak
ippehoyd

4/ Sett tilbake det faste bladet
med skruene, og stram dem
lett. Juster tennene som vist i
Fig. C, til en avstand pa 1 mm til
1,5 mm, og med det lille, beve-
gelige bladet sa sentrert og
parallelt som mulig i forhold til
tennene pa det faste bladet.

C.

Lite,
bevegelig
blad

Fast blad

VIKTIG MERKNAD:

Serg for at du paferer noen draper
av BabylissPRO smereolje pa bla-
dene for apparatet brukes.

Ikke glem & stramme til skruene
etter at bladene er justert.

Rengjering og vedlikehold

«For & bevare optimal ytelse, ma
apparatet rengjores etter hver
bruk.

+Blas vekk har fra bladene, eller

bruk rengjeringsbersten som
folger med.
«Fjern avstandskammen. Avs-

tandskammene kan skylles un-

1->»1.5mm
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der rennende vann. Serg for at
de er helt torre for lagring eller
videre bruk.
- Pafer olje pa bladene etter hver
bruk for & bevare optimal kuttey-
telse.

INNEHOLDER LITIUM-
ION-BATTERI. MA SAMLES
INN, RESIRKULERES
ELLER AVHENDES PA
KORREKT MATE. MA

IKKE KASTES | VANLIG
HUSHOLDNINGSAVFALL.



Lue turvaohjeet ensin.

KORKEALUOKKAINEN
JOHDOLLINEN/
JOHDOTON LEIKKURI
EDM-TEKNOLOGIA

Raskaan kayton litiumakulla toi-
miva johdoton leikkuri erittdin
tarkoilla japanilaisilla terasterilla
sekd suurimomenttisella harjatto-
malla moottorilla ensiluokkaista
leikkaustehoa ja tarkkaa hallintaa
varten.

OMINAISUUDET

« Suuri teho virtajohdolla tai akulla

+45 mm terd japanilaista terasta
DLC/nikkeli-titaanipinnoitteella

- Pitkdlle kehittyneet litiumakut
jatkuvaa virransyottoad varten

« 3 tunnin latausaika ja 120 minuu-
tin kdyttoaika

« Suurimomenttinen harjaton
moottori pitkdkestoista ja no-
peaa toimintaa varten

« 5-asentoinen saddettdva viisteen
saatovipu (0.8-14-2-2.8-3.5
mm)

« 8 ohjauskampaa

« Latausyksikkd

» Mukana tulevat puhdistusharja ja
voiteludljy

ENNEN KAYTTOONOTTOA
Yleista
« Tarkista laita aina ennen kayttoa

varmistaaksesi, ettei leikkurin
terissa ole hiuksia, jaamia jne.
+Kdytd puhtaisiin  ja  kuiviin
hiuksiin, jotka on kammattu
sileiksi.

Voiteluohjeet

«Parhaan leikkaustehon varmis-
tamiseksi terds on erittdin suosi-
teltavaa voidella jokaisen kaytto-
kerran jélkeen.

- Kierra korkki irti ja leikkaa muo-
viputken paa saksilla pois, kun
kaytat oljya ensimmaista kertaa.

«Irrota terdn suojus ja kytke laite
paalle.

« Pitele leikkuria 45 asteen kulmas-
sa, purista kevyesti oljyputkea
ja levitd 2 tippaa 6ljya suoraan
teriin.

+Jata laite kdymdan muutaman
sekunnin ajaksi, jotta oljy levit-
tyisi perusteellisesti terien koko
pituudelta.

+Kytke laite pois paalta ja poista
ylimaardinen 6ljy painelemalla
kevyesti liinalla ennen laitteen

kayttamista hiuksien leikkaa-
miseen.

Ohjauskammat:

Tama laite sisaltda 8 ohjauskam-
paa:

1,5mm (1/16") #0,5
3 mm (1/8") #1

4,8 mm (3/16") #1,5
6 mm (1/4") #2

10 mm (3/8") #3

13 mm (1/2") #4

16 mm (5/8") #5

19 mm (3/4") #6



«Kiinnitd ohjauskampa varmis-
tamalla, ettd laite on kytketty
pois paaltd. Aseta ohjauskampa
leikkurin terdn etuosan paalle
ja liu’uta se paan paalle. Paina ja
napsauta ohjauskamman takao-
sa paikoilleen.

«Irrota ohjauskampa varmista-
malla, ettd laite on kytketty pois
paaltda. Paina ohjauskamman
takaosassa oleva kieleke paasta
poispdin ja nosta se irti.
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Viisteen saataminen

Viisteen saatévipu mahdollistaa

hienosaatamisen tarkkaa leikkaa-

mista varten.

« Leikkauskorkeutta voidaan lisata
painamalla vipu alas.

« Leikkauskorkeutta voidaan las-
kea tyontamalla vipu yl0s.

KAYTTOOHJEET

Laitteen lataaminen

«Lataa akkua yhtdjaksoisesti 3
tunnin ajan ennen laitteen en-
simmaistd kdyttokertaa. Akun
maksimikapasiteetti saavutetaan
ainoastaan 3 tdydellisen lataus-
jatyhjennysjakson jélkeen.

« Liitd lataussovitin sopivaan pis-
torasiaan. Punainen LED-merkki-
valo vilkkuu, kun laite on liitetty
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oikein verkkovirtaan ja se vilkkuu
yhtéjaksoisesti, kunnes akku on
ladattu tdyteen. Kun akku on
ladattu tdyteen, LED-merkkiva-
lon vilkkuminen lakkaa ja se jaa
palamaan.

HUOMAA: Aseta leikkuri aina ja-
lustan péalle 'l/0"-kytkimen ollessa
0/OFF-asennossa.

« Kun leikkurin lataustaso on alhai-
nen, LED-merkkivalo vilkkuu
varoittaen, ettd akun kdyttoaikaa
on jéljelld noin 3 minuuttia. 3
tunnin latauksella kdyttdaika on
noin 120 minuuttia. 30 minuutin
pikalatauksella kayttoaika on
noin 30 minuuttia.

+Jos latauksen merkkivalo alkaa
vilkkua nopeasti (yli 4 kertaa se-
kunnissa), laitteessa on toiminta-
hdirio. Lopeta talléin lataaminen,
irrota sovitin verkkovirrasta ja ota
yhteyttd asiakaspalveluun.

Akkujen ylldpitaminen

+ Ladattavien akkujen maksimaa-
lisen kapasiteetin ylldpitamiseksi
laitetta tulee ladata 3 tunnin ajan
noin 3 kuukauden valein.

« Verkkovirtaan kytketyn leikkurin
kadyttaminen: varmista, ettd leik-
kuri on kytketty pois paalta. Liita
sopivaan pistorasiaan. Odota
noin yhden minuutin ajan ja
kytke laite sen jélkeen paalle.

TARKEAA: Leikkuria ei saa kayttaa
tassa tilassa yli 20 minuutin ajan.



Terasarjan vaihtaminen

(irrottaminen)

1/Irrota laite verkkovirrasta ja
saada viiste (katso kuva A).

2/ Irrota ruuvit ja pysyva terd. Ase-
ta ruuvit talteen.

3/Nosta pieni liikkkuva terd irti ja
vaihda se uuteen muovisessa
oskillaattorissa (katso kuva B).

B Muovinen
B oskillaattori
Pieniliikkuva

tera

4/ Asenna pysyva terd takaisin
ruuveilla kiristéen ne kevyesti.
Sdada hampaat kuvan C mu-
kaisesti asettaen 1 - 1,5 mm:n
vélin ja pieni liikkuva terd ma-
hdollisimman keskelle ja rinnak-
kain pysyvan terdn hampaisiin
nahden.

C. Pysyva terd 1->»1.5mm
Pieniliikkuva ,,,i,
terd ,T,
TARKEA HUOMAUTUS:

Lisaa teriin  muutama pisara
BaBylissPRO-voiteludljyd  ennen
kayttoa.

Kiristd ruuvit aina terien kohdista-
misen jalkeen.

Puhdistus ja yllapito
«Parhaan suorituskyvyn yllapi-
témiseksi laite tulee puhdistaa
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jokaisen kayttokerran jalkeen.
+Puhalla teriin mahdollisesti jaa-
neet hiukset pois tai kdyta pak-
kaukseen kuuluvaa puhdistus-
harjaa.

- Irrota ohjauskampa. Ohjauskam-
pa voidaan huuhdella juoksevan
veden alla. Varmista, ettd ne
ovat tdysin kuivia ennen niiden
asettamista sdiloon tai niiden
uudelleen kayttoa.

- Voitele terat jokaisen kayttoker-
ran jalkeen parhaan leikkauste-
hon varmistamiseksi.

SISALTAA LITIUMIONIAKUN.
LAJITELTAVA, KIERRATETTAVA
TAIHAVITETTAVA
OIKEAOPPISESTI.

EISAA HAVITTAA
KOTITALOUSJATTEEN
MUKANA.



EAANHNIKA

ZupBOUAEUTEITE MPWTA TIC
odnyiec acpaleiag

ENATTEAMATIKH
EMANA®OPTIZOMENH
KOYPEYTIKH MHXANH
EDM TECHNOLOGY

Emava@opTi(OHEVN  KOUPEUTIKNA
unxavn pe Aemideg akpiBeiag amd
10MWVIKO  aTodAl,  oxedlaopévn
YlO EVTATIKN XPNON, HE pmatapia
AiBiou Kal Yn@lakd NAEKTPOVIKO
HOTEP — €yyunpEVOG ENEYXOG Kal
vPNnAR amedoon KoTG.

XAPAKTHPIZTIKA

«YYnAr andédoon Kat 1oX0¢ HE 1y
XwPi¢ KaAwS10

« Aemida 45 mm amnd xdAuBalamwviag
pe emixpopa DLC (adapavtoeidn
avBpaka)/Nikeiou-Titaviou

« Mmatapia MiBiou yia otabepri kat
ouveyn lox0

+3 WPEG XpoOvou @opTIonG yla 2
WPEG acLPUATNG AelToupyiag

- Ynoplako Hotép HeYAANng
SldpKelag pe vPnAn porm

« Mpooappoyn Kommng o€ 5 emimeda
(0.8-14-2-2.8-3.5mm)

« 8 XTEVAKIA KOTIAG

- Baon @éptiong

« Nepiéxovtal Bouptodki
KaBaplopoL kat AmavTiko EAato

MPO®YAAZEIZ KATA TH XPHZH
Fevika:
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« ENéyxeTe mAvTa Tn OUOKELN TIPIV
and Tn xprion kat Stacealilete
OtL Sev umdpxouv TPiXEG N
UTTOAE(UMATA 0TV KEPAAR
KOTTAG.

+ XpNOIUOTIOIEITE TN OUCKEUN Yla
™V Ko KaBapwv, OTEYVWV Kat
XTEVIOHEVWV TPIXWV.

0d8nyiec Aimavong:

-Nla BéAtiotn amodoon Komng,
Nmaivete TG Aemideg peTa amd
KaOe xprion.

«Mpotoy  xpNOIHOTIOINCETE  yla
TPWTN QOPA To ANIMAVTIKO €Aalo,
EeBISWOTE TO KATTAKL KAL TO KOYTE
pe Yahidt To dkpo Tou MAACTIKOU
owhnvapiov.

+ AQaIpéoTE TO TIPOOTATEUTIKO
TwV AEMISWV Kal EVEPYOTTOINOTE
™ pnxavn.

«Kpatwvtag ™ pnxavy o€
ywvia 45°, méote ehagpd TO
OWANVAPIO  HE TO  ATTAVTIKO
€\alo Kal EQapHOOTE 2 OTaYOVES
anevBeiag emavw oTI¢ Aemideg.

« Apnote m pnxavn va
Aeltoupynoet ya Aiva
SeuTePONENTA WOTE TO €Aalo va
am\wOei og G0 TO PAKOG TwWV
Aemidwv.

«Mpotoy  XPNOIMOTIOINCETE TN

OUOKEUN, QATTEVEPYOTIOINOTE

TV KAl  QIOHOKPUVETE T

UTTOAEIYpaTA oL elaiou

okourmifovtag amald Tig Aemideg

HE éva mavi.

XTEVAKIA KOTTNG:
AuT) N KOUPEUTIKH  pnxavi
S100£Tel 8 XTEVAKIA KOTIAG:



1.5mm (1/16") #.5
3mm (1/8") #1
4.8mm (3/16") #1.5
6mm (1/4") #2
10mm (3/8”) #3
13mm (1/2") #4

16mm (5/8") #5
19mm (3/4") #6
Amnevepyoroleite mavta
m OUOKEUN (0), mpotou
TOTODETAOETE 1 APAIPEDETE

TO XTEVAKIA. ZUPETE TO XTEVAKL
otn Aemida kal mMEOTE TO TOW
HEPOC yla va koupmwoel. Ma va
TO QQAIPECETE, AVOONKWOTE TO
Tiow PEPOC Kal ameAeuBepwaoTte
™ Aemida.

MoxA6¢g pUBpIoNG UPoug KoTTG

O pox\o¢ oG emtpémel va opileTe

ue akpiBela to emimedo Tou UPoug

KOTTAG.

«Ta va av€Roete T0 VYOG KOTNG
KOl va EMTUXETE HaKPUTEPN
Ko, ompwETe apyd Tov poXAG
TTPOG TA KATW.

Mo va PEIWOoETE TO VYOG KOTAG
KOl va €MTUXETE KOVTUTEPN
KOTTH, OTIPWETE TOV HOXAO TTPOG
Ta AVW.

OAHTIEZ XPHEZHZ

®éprion T pnxavig

« [PV XPNOILOTIOINCETE TN NXavh
yla TpwTn popd, Oa xpelaoTei va
TN POPTIoETE CUVEXOUEVA YIa 3
wpeg. H pmatapia amodidel to
péyloto duvatd povo HETA amod
3 KUKAoug mARpoug @dépTIong/
anmoYopTIoNG.

« YuvbéoTe TNV umodoxn eopTIoNG
TOU QVTAMTOpPa ME TN MnXavh.
H Kkokkivn owtevn €vdei§n
avapoopfrvel ouvexopeva
péxpt tnv mAfpn @optIon NG
umatapiag. MoOAG oAokAnpwOei
n Swdikacia NG POPTIONG, N
QwTtevn évdeln otapata va
avafBoofrivel  kal  TOPAPEVEL
otabepn.

MPOZOXH: va  BePawwveote
mavta  OTL N pnxav  eivat
amevepyornoinuévn (0) mpotol TN
ouvdéoeTe 0TO pela.

« MOAG 1o emimedo Tng pmatapiag
UEWOEl OpPKETA, N QWTEWVA
£vdel€n apyidet va avapooPrvel.
Autd onuaivel 6Tl amopévouv
nepimov 3 Aemtd  auTovopiag.
Mia @opTion 3 wpwv eMTPEMEL
mepimov 2 wpeg  aclPHATNG
Aeitoupyiag. Mia  @option 30
Aentwv emtpénel mepimov 30
AemTA acVPHATNG AelTovpYiag.

«Eav  n  owtevy  évdei€n
avapoopfrvel ypriyopa
(meploodTePeG amd 4 Popég ava
SeuTEPOAETTO), AUTO ONUaivel
OTl n  ouokeury TaApPouctadel
BAGBN. e auth TNV mepimTwon,



ATEVEPYOTIOINOTE TN pnxavi,
anmoouvdéote TNV amd 1O
pelpa KAl ETIKOVWVACTE  ME
mv unnpeoia  ggumnpétnong
TMEAATWV PETA TNV TWANON.

ZuvTHENON HITATAPIWV

«Mla Pértiotn didpkela  Cwrig
TWV HUIATAPIWY, CULVIOTATAl va
@OPTICETE TN OUOKELN YIa 3 WPES
KAOE 3 pnveg.

- Evouppatn Aeitoupyia:
BePaiwbeite OTI N KOUPEUTIKNA
pnxavi eivat amevepyomotnpévn.
JUVEE0TE TNV UE TO PEVMA Kal
TIEPIMEVETE TIEPITTOU 1 AEMTO TPV
Val TNV EVEPYOTIOINOETE.

ZHMANTIKO: pnv xpnotgorolgite
TN MNXavh yla meploocotepa anod
20 A\emTd o€ ouveXN AelToupyia.

ANTIKATAZTAZH

TQN AENIAQN

. ATIOOUVSECTE TN CUOKELH amo
TO PEVMA Kal TOMOBETAOTE TOV
HOXAG  pUBuIoNG Tou  UYoug
Komg oTn Béon mou Seixvel n
EIKOVO A,

.Zefidwote Tic  Pidec  kat
apaipéote T otabepny Aemida.
Tomobetiote TI¢ Pideg o€
ACPANEG MEPOG.

.Apalpéote ™mv KNty
Aemida  kat  €l0aydyeTe  pia
Kawvoupyla Aemida otnv KeQaAr
TaAavTOUPEVNG Kivnong, Omwg
@aivetalotnv elko6va B.

(AQAIPEZH)

N

w
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Tahavtoupevn
KEPaN

4. EmavatonmoBetote

™m
otabepny Aemida otn Béon NG
o@iyyovTtag eENa@pws TIG Bideg.

EuBuypappiote  T¢  Aemibeg
OMw¢ @aivetal otnv ekoéva I,
og ol kat mMapdA\nAn Béon
Kal o€ andotaon and Tmm £wg
1,5mm.

C. S1abepr Aemiba 1—>>1.5mm
Kivnt
Aemida
ZHMANTIKO:
Mpotol  evepyomoljoete TN

OUOKEUN, NITAiveTe TIG AEMIOEC
pe to éhato Aimavong BaByliss-
PRO mou mephapPdvetal otn
ouokevaaia.

Mnv &exvate va o@iyyete TIg
Bideg peTa TNV ELBLYPAPUION TWV
Aemidwv.

Ka@apiopdg kat cuvtiipnon

«Mla  BéAtiotn  Aertoupyia NG
OUOKEVNC, KaBapileTé TNV petd
amnd kabe xprion.

« ATOJOKPUVETE  TUXOV  TPixeS
anod TG AAPEG QUOWVTAG TEG N
e Tn Ponrbeia Tng Bouptoag
kabaplopov.



- AQalpéoTe TA XTEVAKIA Ao
™V KEQaA komig. Mmopeite
va  &em\Uvete Tta  XTeEvAKia
TonofeTwvtag Ta KATw and
TpEXOUHEVO VEPO. [lpoTtol Ta
emavaypnolgonooeTe 1 Ta
anmoBnkevoete, PePaiwbdeite OTL
gival amoAUTwg oTEYVA.

« Amaivete  TIC  Aemideg  peTd
ané kabe xprion yia BéNtoTn
andéSoaon KomAG.

AYTHHXYXZKEYH
MEPINAMBANEI MMATAPIA
NOIOY H OMOIA KAI
ANAKYKAQNETAIZYMOQNA
METOYZ IXXYONTEZ
KANONIZMOYZ. MHN THN
AMOPPINTETE MAZI META
OIKIAKA AMOPPIMATA.
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MAGYAR

El6szor olvassa el a biztonsagi
utasitasokat!

PROFESSZIONALIS
VEZETEKES/VEZETEK
NELKULI HAJNYIRO GEP
EDM TECHNOLOGIA

A nagyteljesitménydi, litium akku-
muldtoros vezeték nélkili preci-
ziés hajnyiré gép japan acél pen-
gékkel és szénkefe nélkiili, nagy
nyomatéku motorral rendelkezik a
kiemelkedd vagasi teljesitmény és
a pontos szabélyozas érdekében.

JELLEMZOK

«Nagy teljesitmény vezetékkel
vagy vezeték nélkiil

+ 45 mm-es japan acél kés DLC/nik-
kel titdn bevonattal

«Korszerd litium akkumulator az
egyenletes teljesitmény érdeké-
ben

« 3 ora toltési idével 120 perc veze-
ték nélkili miikodés

«A nagy nyomatéku szénkefe
nélkili motor egyenletes teljesit-
ményt és sebességet biztosit

- 5 éllithaté vagési magassag (0.8 -
14-2-2.8-3.5mm)

- 8 vezetSfésii

- Tolt6

«Tisztitdé kefe és kendolaj mellé-
kelve

ELOKESZITES AHASZNALATRA

Altalanos tudnivalék

+Hasznélat elétt mindig vizsgalja
at a készuléket és ellenérizze,
hogy a vagokésekben nincs haj,
szennyez6dés stb.

«Tiszta, széraz, alaposan kifésult
hajra hasznalja.

Olajozasi el6irasok

+ Az optimalis vagasi teljesitmény
érdekében erbésen ajanlott a
késeket megolajozni minden
hasznalat utan.

+ Akendolaj elsé hasznalata alkalma-
val csavarja le a kupakot és vagja le
olléval a mlianyag tubus végét.

+Vegye le a késvédot és kapcsolja
be a késziiléket.

«Tartsa a hajnyiré gépet 45 fokos
szogben, és a tubust finoman
megnyomva tegyen 2 csepp ola-
jat kdzvetleniil a késekre.

+Hagyja jarni a készléket tovabbi
néhdny masodpercig, hogy az
olaj a kések teljes hosszéban
szétteriilhessen.

+ Miel6tt hajon haszndalnd, kapc-
solja ki a hajnyiréd gépet és egy
ronggyal finoman tordlje le a
késekrol a folosleges olajat.

Vezetofésiik:

A késziilékhez 8 vezet6fésd tar-
tozik:

1,5mm (1/16") #.5
3mm (1/8") #.

4,8 mm (3/16") #.5
6 mm (1/4") #.

10 mm (3/8") #.

13 mm (1/2") #.

16 mm (5/8") #.

19 mm (3/4") #.



« Mindig kapcsolja ki a készuléket,
amikor a vezetéféstt felhelyezi.
Helyezze a vezet6féslit a kés elé,
majd csusztassa ra a fejre. Nyom-
ja és kattintsa ra a vezetéféstit a
régzitéshez.

« A vezetdfést levétele el6tt kapc-
solja ki a késziiléket. Tolja el a
fejtél a vezet6fésl hatoldalan
1évé fllet és emelje le.

12

Vagasi magassagot allité kar

A vagasi magassagot allitd kar fi-

nom bedllitast tesz lehet6évé preci-

zi6és vagashoz.

«A vagasi hossz noveléséhez
nyomja lefelé a kart.

« A véagasi hossz csokkentéséhez
tolja felfelé a kart.

HASZNALATIUTMUTATO

A késziilék toltése

- Miel6tt elsé alkalommal
hasznalja a hajnyiré gépet, toltse
folyamatosan az akkumulétort 3
oran keresztil. Az akkumulator
csak 3 teljes toltési és lemeriilési
ciklus utan éri el a maximalis tel-
jesitményét.

« Csatlakoztassa az adapter
toltédugaszat a haldzatra. A piros
LED jelzéfény villogni kezd, ha
megfeleléen csatlakozik a halé-
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zatra, majd folyamatosan villog,
amig az akkumulator teljesen fel
nem toltédik. Amikor az akku-
muldtor teljesen feltoltédott, a
jelzé6fény nem villog, hanem foly-
amatosan vilagit.

MEGJEGYZES: A hajnyiré gépet
mindig kikapcsolva a ‘I/0" kapc-
solot O/OFF helyzetbe éllitva te-
gye a toltére.

«Amikor a hajnyiré gép toltése
alacsony, a LED jelzéfény vil-
logni kezd. Ez azt jelenti, hogy
koralbeldl 3 percig tudja még
hasznalni az akkumulatort. 3 6ra
toltéssel korllbelul 120 percig
hasznélhaté a készilék. 30 perces
gyorstoltés kordlbelil 30 perc
hasznalatot tesz lehetévé.

+Ha a toltés jelz6fénye gyorsan
villogni kezd (masodpercenként
4-nél tobb villanas), a készulék hi-
bas. Ha ez eléfordul, kapcsolja ki
a hajnyird gépet, huzza ki a hald-
zati csatlakozobdl, és forduljon a
vev@szolgalathoz.

Az akkumulator kimélése

+ Az akkumulatorok optimalis
élettartama érdekében célszer(
a késziléket koriilbelil 3 havon-
ta 3 6ran at tolteni.

<A hajnyirégép vezetékes
hasznélata: - ellendrizze, hogy a
késztilék ki van kapcsolva. Csatla-
koztassa egy megfelelé haldzati
aljzatra. Vérjon korulbelll egy
percig, majd kapcsolja be.

FONTOS: Ne hasznélja a hajnyiré



gépet ebben az tizemmaddban 20
percnél tovabb.

A kések cseréje (eltavolitasa)

1/ Huzza ki a késziiléket a konnek-
torbdl és allitsa be a vagasi ma-
gassagot allité kart (lasd A dbra).

2/Vegye ki a csavarokat és vegye
ki a fix kést. Orizze meg a csa-
varokat.

3/Emelje fel a kis mozgé kést és
tegye rd az Ujat a mulanyag
rezgéfejre (lasd B dbra).

A. B. Manyag rezgéfej
Allitskar . .
Kis mozgo
kés [

4/ Tegye a helyére a fix kést a csa-
varokkal, majd ne tul erdsen
hizza meg 6ket. Allitsa be
a késeket a C abran lathaté
maédon, T mm - 1,5 mm tévolsa-
gra egymastol, a kis mozgd fix
kés fogainak kozepére keriiljon,
azzal parhuzamosan.

C. Fix kés 1->1.5mm

Kis mozgd
kés

FONTOS MEGJEGYZES:
Bekapcsolds el6tt kenje meg
néhdny  csepp BaBylissPRO
kendéolajjal a késeket.

A kések beallitdsa utan ne feledje
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meghuzni a csavarokat.

Tisztitas és karbantartas

+ Az optimalis teljesitmény fenn-
tartdsa érdekében a késziiléket
minden hasznélat utdn meg kell
tisztitani.

« Fujja le az 6sszes hajmaradvanyt
a késekrdl, vagy hasznélja a mel-
Iékelt tisztito kefét.

«Vegye le a vezet6fésiit. A
vezet6fésti  folydo viz alatt
ledblithetd. Miel6tt elteszi vagy
ismét hasznélja 6ket, ellendrizze,
hogy megszéaradtak.

+Minden haszndlat utan olajozza
meg a késeket az optimalis
vagasi teljesitmény biztositasa
érdekében.

LITIUM-ION AKKUMULATORT
TARTALMAZ
OSSZEGYUJTESEROL,
UJRAHASZNOSITASAROL VAGY
ARTALMATLANITASAROL
GONDOSKODNI KELL. TILOS A
KUKABA DOBNI.



do smarowania w zestawie
POLSKI

Nalezy najpierw przeczytac
instrukcje bezpieczenstwa.

PROFESJONALNA
AKUMULATOROWA
MASZYNKA DO
STRZYZENIA WLOSOW
TECHNOLOGIA EDM

Akumulatorowa maszynka do
strzyzenia wtoséw z precyzyjnymi
ostrzami wykonanymiz japonskiej
stali, akumulatorem litowym i
elektronicznie sterowanym silni-
kiem cyfrowym, zaprojektowana
do intensywnego uzytkowania,
gwarantujgca petna kontrole i
wysoka wydajnos¢ strzyzenia.

CECHY

« Wysoka wydajnos¢ i moc z zasi-
laniem przewodowym lub bez-
przewodowym

« Ostrze 45 mm z japonskiej stali z
powtoka DLC/niklowo-tytanowa

« Akumulator litowy zapewniajact
stata, wysoka moc

« 3 godziny czasu tadowania dla 2
godzin pracy bezprzewodowej

« Silnik cyfrowy o duzej trwatosci i
wysokim momencie obrotowym

«Regulacja wysokosci strzyzenia
na 5 poziomach (0.8-14-2-2.38
-3.5mm)

- 8 prowadnic

-tadowarka

« Szczoteczka do czyszczenia i olej
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WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

DOTYCZACE UZYTKOWANIA
Wskazowki ogdlne:
+Nalezy = zawsze  sprawdzac

urzadzenie przed uzyciem i
upewnic sie, ze glowica tnaca
jest pozbawiona wiosow,
zanieczyszczen itp.

«Uzywa¢ do witoséw czystych,
suchych i rozczesanych.

Wskazowki dotyczace
smarowania:
« Aby utrzymac optymalna

wydajnos¢ strzyzenia, zaleca sig
smarowanie ostrzy po kazdym
uzyciu.

+Przy pierwszym uzyciu oleju
smarujgcego nalezy odkreci¢
korek i przecigé¢ koniec plasti-
kowej tubki nozyczkami.

«Zdja¢ ostone zabezpieczajaca
ostrza i wkaczy¢ maszynke.
«Przytrzymujac  maszynke  pod
katem 45°, delikatnie nacisnac tubke
oleju smarowego i natozy¢ 2 krople
oleju bezposrednio na ostrza.

« Pozostawi¢ maszynke pracujaca
przez kilka sekund, aby zapewni¢
rozprowadzenie oleju na catej
dtugosci ostrzy.

«Przed uzyciem na wtosach,
nalezy  wytaczy¢  maszynke
kosiarke i usung¢ nadmiar oleju,
delikatnie  wycierajac  ostrza
szmatka.

Prowadnice regulacji wysokosci
strzyzenia:



W zestawie z maszynka dostarc-

zane jest 8 prowadnic regulacji

wysokosci strzyzenia.

1,5mm (1/16") #.5

3mm (1/8") #.1

4,8 mm (3/16") #.1.5

6 mm (1/4") #.2

10 mm (3/8") #.3

13 mm (1/2") #.4

16 mm (5/8") #.5

19 mm (3/4") #.6

«Zawsze wylaczy¢  maszynke
przed przystapieniem do
zaktadania lub zdejmowania pro-
wadnicy. Nasuna¢ prowadnice
na ostrze i zacisnac z tytu, aby ja
zamocowac.

«Aby zdja¢ prowadnice, wystar-
czy podniesc ja z tytu i zwolni¢
ostrze.

Dzwignia
strzyzenia
Dzwignia umozliwia bardziej pre-

regulacji wysokosci

cyzyjne ustawienie wysokosci

strzyzenia.

- Aby zwigkszyc¢ wysokos¢
strzyzenia i uzyskac¢ dtuzsze
wiosy, nalezy delikatnie
przesunac¢ dzwignie w dét.

«Aby  zmniejszy¢  wysokos¢
strzyzenia i przycig¢ witosy jak
najkrécej, nalezy przesunac

dzwignie w gére.

INSTRUKCJE UZYTKOWANIA
tadowanie maszynki

«Przed uzyciem maszynki po
raz pierwszy nalezy natadowac
ja bez przerwy przez 3 god-
ziny. Akumulator osiagnie swoja
maksymalng wydajno$¢ po 3
petnych cyklach fadowania i
roztadowywania.

« Podtaczy¢ wtyczke zasilacza sie-
ciowego do gniazdka zasilania.
Czerwona lampka kontrolna
bedzie migac az do catkowitego
natadowania akumulatora. Po
petnym natadowaniu lampka
kontrolna przestanie migac i
zacznie S$wieci¢ sie S$wiattem
ciggtym.

UWAGA: nalezy zawsze upewnic
sig, ze maszynka jest wytaczona
(0/OFF) przed umieszczeniem jej
na podstawce.

«Kiedy akumulator bedzie bliski
wyczerpania, lampka kontrolna
zacznie migac¢. Oznacza to, ze
pozostaty czas pracy wynosi
okoto 3 minuty. tadowanie przez
3 godziny zapewnia okoto 2 god-
ziny uzytkowania bezprzewo-
dowego. tadowanie przez 30
minut zapewnia okoto 30 minut
uzytkowania bezprzewodowe-
go.

«Jedli lampka kontrolna zacznie
szybko miga¢ (ponad 4 razy
na sekunde), oznacza to, ze
wystepuje problem dotyczacy



urzadzenia. W takim przypadku
nalezy  wytaczy¢  maszynke,
odiaczy¢ ja od zasilania i
skontaktowaé sie z serwisem
posprzedaznym.

Ochrona akumulatora

« Aby zmaksymalizowac
zywotnos¢ akumulatora, zaleca
sie tadowanie urzadzenia przez 3
godziny co 3 miesiagce.
«Uzywanie maszynki z zasila-
niem przewodowym: nalezy
upewnic¢ sie, ze maszynka jest
wylaczona. Podfgczy¢ do sieci i
zaczekac okoto 1 minute przed
wiaczeniem.

UWAGA: maszynka nie powinna
by¢ uzywana z zasilaniem sie-
ciowym przez ponad 20 minut
bez przerwy.

WYMIANA

OSTRZY

1 Odfaczy¢ urzadzenie od zasila-
nia i ustawi¢ dzwignie regulacji
wysokosci strzyzenia w pozycji
pokazanej na ilustracji A.

2 Odkreci¢ $ruby i zdja¢ ostrze
state. Przechowywaé sruby w
bezpiecznym miejscu.

3 Zdemontowa¢ ostrze ruchome
i zatozy¢ nowe ostrze na
oscylujaca gtowice napedowa,
jak pokazano nailustracji B.

(ZDEJMOWANIE)

A. B. Glowica oscylacyjna
Dzwignia

Ostrze

4Ponownie zatozy¢ state ostrze,

lekko dokrecajac $ruby. Ustawi¢
ostrza w sposob pokazany na
ilustracji C, doktadnie prosto i
réwnolegle do siebie, w odlegtosci
od 1mmdo 1,5mm.

C. Ostrze state

Ostrze " " " "
ruchome . AMAMMMAMAMAAMAMAANAMAN
T

UWAGA:

Przed  wiaczeniem  maszynki
nalezy nasmarowaé ostrza dos-
tarczonym w zestawie olejem
smarujgcym BaBylissPRO.

Po ustawieniu ostrzy nie nalezy
zapomniec o ponownym
dokreceniu $rub.

Czyszczenie i konserwacja

«Aby zapewni¢ dalsza prace
w  optymalnych  warunkach,
maszynka musi by¢ czyszczona
po kazdym uzyciu.

+Nalezy usunac z ostrzy wszystkie
pozostatosci wioséw, dmuchajac
lub  uzywajac  dostarczonej
szczoteczki do czyszczenia.

«Zdja¢  prowadnice  regulacji



wysokosci strzyzenia i gtowice.
Prowadnice regulacji wysokosci
strzyzenia moga by¢ optukane
pod biezacg woda. Przed ich
ponownym uzyciem lub prze-
chowywaniem nalezy upewnic¢
sie, ze sg suche.

+Nalezy smarowa¢ ostrza po
kazdym uzyciu, aby zachowac
optymalng wydajnos¢ strzyzenia.

URZADZENIE ZAWIERA
AKUMULATOR LITOWO-
JONOWY, KTORY MUSI ZOSTAC
PRZEKAZANY DO UTYLIZACJI
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI. URZADZENIE

NIE MOZE BYC WYRZUCANE

ZE ZWYKLYMI SMIECIAMI
DOMOWYMI.
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CESKY

Nejprve si prectéte
bezpecnostni pokyny.

PROFESIONALNI
BEZDRATOVY
ZASTRIHOVAC
TECHNOLOGII EDM

Bezdrétovy zastfihova¢ vybaveny
Cepelemi z japonské oceli pro
presny stfih, lithiovou baterii a
elektronicky ovladanym digi-
talnim motorem je uréen pro

intenzivni  pouzivani, zajistuje
kontrolu a vysokou Ucinnost
stiihu.

SPECIFIKACE

« Vysokad ucinnost a vykon pfi praci
s kabelem i bezdratové

«45mm japonska ocelové cepel s
povlakem z DLC/niklového titanu

« Lithiova baterie pro konstantni a
dlouhodoby vykon

«3 hodiny nabijeni pro 2 hodiny
bezdratového provozu

«Digitalni motor s vysokou
Zivotnosti a vysokym tocivym
momentem

+5 Urovni nastaveni vysky stfihu
(0.8-14-2-2.8-3.5mm)

« 8 stiihacich nastavcud

« Nabijecka

- Cistici kartacek a lubrika¢ni olej
jsou soucasti baleni
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OPATRENI PRI POUZIVANI
Obecné:

« Pred pouzitim pfistroje vzdy
zkontrolujte, zda stfihaci hlava
neobsahuje vlasy, necistoty atd.

« Pouzivejte na (cisté, suché a
roz¢esané vlasy.

Pokyny pro mazani:

« Pro zajisténi optimalni Ucinnosti
stfihu  dlrazné doporucujeme
Cepele promazavat po kazdém
pouziti.

« Pfed prvnim pouzitim mazaciho
oleje odsroubujte uzavér a
odstfihnéte konec plastové tuby.

« Odstrante ochranny kryt ¢epele a
zastfihovac zapnéte.

« Drzte zastfihovac pod thlem 45°,
lehce zmécknéte tubu s mazacim
olejem a kapnéte 2 kapky oleje
pfimo na Cepele.

+ Nechte zastfihova¢ nékolik
sekund zapnuty, aby se olej mohl
rozptylit po celé délce cepeli.

« Pred pouzitim na vlasy
zastfihovac vypnéte a prebytecny
olej z <cepeli jemné otfete
hadfikem.

Stiihaci nastavce:

Zastfihova¢ se dodavd s 8

stfihacimi nastavci:
1,5 mm (1/16») #.5
3 mm (1/8») #1

4,8 mm (3/16») #1.5
6 mm (1/4») #2

10 mm (3/8») #3

13 mm (1/2») #4

16 mm (5/8») #5

19 mm (3/4») #6



« Pfed nasazenim nebo sejmu-
tim stfihaciho nastavce vzdy
zastfihovac vypnéte (0).

« Nasadte nastavec na cepel
a zatlacenim na zadni ¢ast ho
upevnéte.

« Vyjmete ho nadzvednutim zadni
casti a uvolnénim cepele.
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Packa pro nastaveni vysky stiihu
Packa umoznuje doregulovat nas-
taveni vysky stfihu co nejpresnéji.
« Pro vyssi vysku stiihu (delsi viasy)
pomalu tlacte packu smérem
dold.

« Pro kratsi vysku stfihu (co

nejkratsi vlasy) tlacte packu
smérem nahoru.

NAVOD K POUZITI

Nabiti zastiihovace

. Pied prvnim pouzitim

zastfihovace ho nechte 3 hodi-
ny nepfetrzité nabijet. Baterie
dosdhne své maximalni kapa-
city az po 3 Uplnych nabijecich/
vybijecich cyklech.

- Pfipojte nabijeci adaptér do sité.
Za¢ne blikat ¢ervena kontrolka,
ktera bude blikat az do Uplného
nabiti baterie. Jakmile bude
dosazeno Uplného nabiti, kontrol-
ka prestane blikat a bude svitit
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nepretrzité.

POZOR: pfed umisténim
zastfihovace na podstavec je
nutné ho vypnout (0/OFF).

« Jakmile je baterie slabé nabita,
kontrolka zacne blikat. Signali-
zuje, Ze zbyvaiji pfiblizné 3 minuty
chodu. Nabijeni po dobu 3 hodin
umozni 2 hodiny bezdratového
pouzivani. Nabijeni po dobu 30
minut umozni 30 minut bezdrato-
vého pouzivani.

« Zacne-li kontrolka rychle blikat
(vice nez 4krat za sekundu), signa-
lizuje to néjaky problém pfistroje.
V tomto pfipadé zastfihovac
vypnéte, vypojte ho ze sité a
kontaktujte servisni oddéleni.

Ochrana baterii

« Pro optimalizovani Zivotnosti
baterii se doporucuje zastfihovac
dobijet kazdé 3 mésice po dobu
3 hodin.

« Pouzivani  zastfihovace s
kabelem: zkontrolujte, zda je
zastfihova¢ vypnuty. Zapojte ho
do sité, vyckejte pfiblizné 1 minu-
tu a poté ho zapnéte.

DULEZITE: nepouzivejte
zastfihovac napajeny ze sité
déle nez 20 minut nepfetrzitého
chodu.

VYMENA (SEJMUTI) CEPELI

1. Pristroj vypojte ze sité a packu
pro nastaveni vysky stfihu dejte
do polohy uvedené na obrazku A.



2. Odsroubujte Srouby a vyjméte
pevnou ¢epel. Srouby uschovejte
na bezpecném misté.

3. Vyjméte pohyblivou cepel a
nasadte novou ¢epel na vykyvnou
hnaci hlavu dle obrazku B.

B. Vykyvna hlava

Pohybliva

4, Vratte zpét pevnou cepel a
lehce utdhnéte $rouby. Zarovne-
jte cepele dle obrazku C, aby byly
rovné a vzajemné rovnobézné a
umisténé ve vzdalenosti 1 az 1,5

Pevna cepel

Pred
promazte cepele dodanym ma-
zacim olejem BaBylissPRO.

zapnutim  zastfihovace

Po zarovnani cepeli Srouby opét
utdhnéte.

Cisténiaudrzba

« Aby zastfihovac déle fungoval za
optimalnich podminek, je nutné
ho po kazdém pouziti vycistit.
«Sfouknéte z cepeliveskeré zbytky
vlasti nebo pouZzijte dodany istici
kartacek.
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- Sejméte ze stiihaci hlavy stfihaci
nastavec. Stfihaci nastavce lze
proplachnout  tekouci vodou.
Pred jejich dalSim pouzitim nebo
uloZzenim zkontrolujte, zda jsou
zcela suché.

+ Po kazdém pouziti cepele
promazte, aby byla zachovana
optimalni tc¢innost stfihu.

TENTO PRISTROJ OBSAHUJE
LITHIUM-IONTOVOU BATERII
URCENOU K RECYKLACI
PODLE PLATNYCH NOREM.
NEVYHAZUJTE SPOLU S
DOMACIM ODPADEM.



PYCCKUA

MpepBaputenbHo
o Techb C yKa
no TexHuke 6esonacHocTh.

MPOM®ECCUOHAJIbHAA
MNMEPE3APAXAEMAA
MALLUUHKA Ona
CTPUXKKU EDM
TECHNOLOGY

Mepesapsxaemaa  MalwwHKa — AnA
CTPUKKM, OCHALLEHHAA BbICOKOTOUHBIMI
Ne3BUAMN M3 AMOHCKOM  CTanu,
NINTUEBOI GATapPeliko 1 SMEeKTPOHHO-
ynpasnsembiM LMPOBbIM fBuUratenem,
npefHasHayeHa AnA  MHTEHCUMBHOTO
NONb30BaHNA 1 FapaHTUPYET KOHTPOSb
TOUHOCTW 1 BbICOKYIO 3$PEKTUBHOCTL
CTPUKKM.

XAPAKTEPUCTUKN

+Bbicokaa npousBoauTeNnbHOCTb 1
MOLLHOCTb, Kak npu paboTe oT ceTu,
TaK 1 oT baTapenkn

«Jlesne 45 MM U3 ANOHCKOW
cTanu C HUKENb-TUTAHOBbIM
anmasonopo6bHbIM nokpbiTnem DLC

«[lnTnesas 6ataperika ona
obecneyeHus 6ecnepeboitHo
NOCTOAHHOI MOWHOCTN

+3 yaca 3apAgku Ana obecneyenua 2
4acoB paboTbl OT baTaperkn

+ LindpoBoit auratenb AnmTenbHOro
cpoka  cnayx6bbl ¢ 6onbwmm
KPYTALYM MOMEHTOM

+ PerynupoBKka AnuvHbI CTPUXKKN Ha 5
ypoBHax (0.8-1.4-2-2.8-3.5mm)

+ 8 HaNPaBNAIOWMX ANA CTPUKKN

+ Nabijeci a odkladaci stojanek

« LLleTouka AnA OUMCTKN 1 CMa3ouyHoe
Macno  BKMKOYEHbl B KOMMMEKT
nocTaBKkK
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MOArOTOBKA  MAWWHKN K
MCNoNb30BAHUIO

06wune pekomeHaaLMN:

«Kaxpablil  pas, nepeg Tem Kak
BOCMONb30BaTbCA annapatom,
nposepbTe ero COCTOAHME
n ybepntecb B TOM, 4TO Ha

CTpUrylLeil ronoBke He OCTanoCb
COCTPUXEHHBIX BOMOC AN MHbIX
3arpAsHeHNI.

« [Tonb3ynTech MalWNHKON Ha YNCTbIX,
CyXuX, TUWaTeNbHO pacyecaHHbIX
BOJIOCAX.

PekomeHpauum no cmaske:

«[ina noapepxaHus ONTUMaNbHO
3ddeKTnBHOCTN CTPUKKN
HacToATeNbHO pekomeHpyeTca
CMasbiBaTb N1€3BMA MOC/E KaXAoro
NOMb30BaHNA MALUVHKOMN.

« Mpu nepBOM 1CNONb30BaHNN Macna
ANA CMasKku OTKPYTUTE KONMayok
1 OTpeXbTe HOXHULAMW KOHYMK
NNacTMaccoBOro HakoHeuHMKa.

+CHUMWUTE C  Ne3BMA  3aLUTHBIN
KONMa4yoK 1 BKIOYMTE MALLNHKY.

«[lepXnTe  MalWWHKY noj  Yrnom
45°, cnerka Haxmute Ha TOOUMK CoO
CMa3KoM 1 HaHecuTe 2 Kanau macna
HenocpefCTBEHHO Ha Ne3BuA.

+OcTaBbTe MalWWHKY BKIOYEHHOW B
TeueHne HeCKOMbKIX CEKYHJ, 4ToObI
ne3BWA CMa3anncb Mo BCeil AnnHe.

« Mpexpe YeM NPUCTYNNTb K CTPUXKKE
BOJIOC, BbIK/IOYNTE  MALIMHKY U
ynanuTe U3NNLWKN Macna, akkypaTHoO
npoTepeB Ne3BuA TPAMNOYKON.

Hanpagnsiowue gns cTpymKKu:

B KOMMIEKT MOCTaBKM  MaLLUHKIA
BKJII0YEHbI 8 HanpaBAAoLLMX:

1.5mm (1/16") #.5

3 mm (1/8") #1

4.8 mm (3/16") #1.5

6 mm (1/4") #2

10 mm (3/8") #3

13 mm (1/2") #4



16 mm (5/8") #5

19 mm (3/4") #6

lMepepn TeM KaK CHATb WM YCTaHOBUTb
Hanpasnsiowyl  ANA  CTPUXKKK,
MaWWHKY — cnegyet  o6s3aTenbHo
BbIKMIOUMTb  (Mepekniouatens B
nonoxenun  O/OFF).  HapeHbTe
Hanpasnsiowylw Ha  nessue M
HaXMUTe B 3afHel u4actu, 4Tobbl
3adukcmpoBatb ee. YTobbl CHATL
HanpasnsAioLlylo, NPUNOAHUMUTE ee
€331 M CHUMWTE C Ne3Bus.

PbluaXkoK  perynmpoBKnM  AnUHbI
CTPUKKN
Pbluaxok naet BO3MOXHOCTb

perynupoBatb ANNHY CTPUXKKA C

Han6obLLIel TOUHOCTbIO.

+YTO6bI YBENNUNTL ANIMHY CTPUXKKY,
MeANEHHO ONYCTUTE PbIYAXKOK BHI3.

+ YTOGbI yMEHDBLNTD AANHY CTPUKKY,
NOAHUMUTE PbIYAKOK BBEPX.

12

WHCTPYKLUKX NO SKCMTYATALIUN

3apAaKa MalWHKN

«llepes nepBbiM  Nonb3oBaHMEM
MaLUMHKOI OCTaBbTe ee Ha 3apagke
B TeueHne 3 yacoB 6e3 nepepbiBa.
batapeiika pocturaet cBoe
MaKCUMaNbHOM MOLYHOCTU TONbKO
nocne 3 nonmHbIX LUMKNOB 3apAaKu-
paspagku.

« MopkniounTe 3apAAHOE YCTPOINCTBO
MaLUVHKK K ceTu. KpacHblil cBeTOBOM
natunk 6yaet muratb fo Tex nop,
noka 6aTaperika MOJHOCTbIO He
3apaauTca. Kak Tonbko batapelika

Gyaer  MONHOCTbIO  3apsiKeHa,
KpacHbIN CBETOBOMN [aTuuK
nepectaHeT muratb 1 byaeT ropetb
HenpepbIBHO.

BHUMAHWME:  nepes Tem  Kak
NOCTaBUTb MalUMHKY Ha 3apAafHoe
YCTpONCTBO, ybeanTecb B TOM, UTO
OHa BbIKMloUeHa (nepekniovatens B
nonoxeHuu O/OFF).

«Korpa 3apAagKm 6ataperikn
CTaHOBWTCA  HW3KOW,  CBETOBOWN
[0aTYMK  HayMHaeT Mmuratb. ITO

O3HayaeT, YTO MallMHKa CMOXeT
npopabotatb ewe B TeyeHue
npubnusutenbHo 3 MuHyT. Mocne
3 YacoB 3apAfKM MalUMHKa MOXeT
paboTaTb OT GaTapeikn B TeyeHue
2 yacoB. 30-MuHYyTHasa 3apsapka
MO3BOMT MOMb30BATLCA MALINHKOM
B TeyeHue 30 MUHYT B aBTOHOMHOM
pexume.

«Ecnn cBeToBOW AaTuMK HauyMHaeT
muratb  oueHb bbicTpo  (6onee
4 pa3 B CeKyHay), 3TO npu3HaK
HeNCNpPaBHOCTW  MalWwWHKU. B
nofobHOM  cnyyae  BbIKIOUUTE
MaLUMHKY, OTK/ouuTe €e OT CeTu

1 obpaTntecb B rapaHTWitHyto
MacTepcKyto.

MoppepxaHue 6aTapeek B
pa6ouem cocTosHMU

«inA onTUMM3auMM Cpoka CrlyxObl
6aTapeek pekOMeHAyeTca Kaxpible
TPU MecALa 0CTaBNATb MaLUMHKY Ha
3apsA/Kke B TeYeHwe 3 4acos.

+ OyHKUMOHNPOBaHUE  OT  CeTu:
ybeantecb B TOM, UTO MalUMHKa
BbIK/toYeHa. MofKnoumnTe MaLLMHKY
K ceTu. MopoxanTe okono 1 MUHYTbI,
npex/e Yem BKAOUYNTb MaLLNHKY.

OBPATUTE BHUMAHWE: He cnepyet
Mosb30BaTbCA MALLMHKON B pexume
paboTbl oT ceTn 6onee 20 MUHYT.



KAK 3AMEHUTb (CHATb) NE3BUA
1.0TKnounTe  annapat o1  ceTn
[ yCTaHoBUTe pblyaxoK
PerynmpoBKM ANVHbI CTPUXKKK, Kak
3TO 1306paxeHo Ha cxeme A.
2.0TBUHTATE BWHTBI W CHUMUTE
HenofiBuXHoe ne3sue. lMonoxute
BWHTbI B HaleXXHOE MeCTo.
3.CHAMMTE  MOABWXHOE  ne3Bue.
YcTaHoBMTE HOBOE fe3BME Ha
NNacTMaccoByl0  OCLMANNPYIOLLYIO
TONOBKY, KaK NOKa3aHo Ha cxeme B.

A B.

Pbiuaxok

Ocunnnupytowas
ronoska

MopswxHoe

4.YcTaHoBuTe
HenoaBuxHoe

Ha
nesswue,

mMecTo
cnerka
3aKpyTvB BUHTbI. OTperynupynte

ne3BMA, KaK MOKa3aHO Ha cxeme
C: 3y6unKy MOABWXHOrO ne3BUA
AOMXHbl  OblTb  OTLEHTPOBaHbI,
napannenbHbl, ¢ otctynom B 1-1,5
MM MO OTHOLIEHWIO K 3ybunKam
HenoABMXHOrO Ne3BuA.

C.

HenopaswxHoe
nessue

1—>»>1.5mm

MNopsuxkHoe
nessue

OBPATUTE BHUMAHWE:

Mpexpae 4em BKAIOUYNTb MALUMHKY,
CMaXbTe Ne3BMA Maciom Mapku Ba-
BylissPRO, BKNOYEHHBIM B KOMMIEKT
NoCTaBKM.

He  3abygbte  3axaTb  BUHTbI
nocne TOro Kak ne3sua OymyT
OTPerynnpoBaHbl.

Yxop u Texo6cnyxuaHune

+Y1o6bl  MalMHKa  MpoAonkana
GYHKLMOHMpPOBaTb B ONTUMAbHbIX
YCNOBWAX, €e HEOOXOAMMO OUNLYaTL
NOC/e KaX[Ooro nob3oBaHus.

+MoayB Ha MaWVHKY, yfanute c Hee
COCTPUXKEHHbIE  BONOCKM,  M6O
BOCMONb3yiTeCH ANA 3TOW  Lenu
LETOYKOW, BKNIOYEHHOW B KOMMNEKT

NOCTaBKM.
« CHumuTe HanpasnAoLlylo
co cTpuryLen roNoBKM.
HanpaBnsiowye  pna  CTPUXKKM

MOXHO OMONackneaTb MNPOTOYHON
Bogoii. llepes Tem Kak BHOBb
BOCMONb30BATLCA UMK MK yOpaTh
X Ha XpaHeHue, ybeautecb B TOM,
YTO  HanpasnAwLlMe MONHOCTbIO
BbICOX/IN.

« CMa3blBaiiTe Ne3BUA NOCNE KaXAoro
NONb30BaHNA  MALUNHKOW, 4TOGbI
NOAAePXM1BaTh onTUManbHyt
3GPEKTUBHOCTD CTPUXKKM.

B AMMAPATE YCTAHOBJ/IEHA
JINTUA-MOHHAA BATAPEKA.
EE CNIEQYET BbIGPACbIBATb

B CMELMANbHbBIV
MYCOPOCBEOPHUK UK
CIABATb B MYHKT MPUEMA
BATAPEEK B COOTBETCTBUU
C AENCTBYIOWMMMN
HOPMATUBAMMW. HE
BbIBPACBIBANTE BATAPENKY C
BbITOBbIMY OTXOAAMM!

MawumHKa gns CTpuxKm
Mpownssogutens: BABYLISS SARL
99 AseHto Apuctug bpuaH

92120, MoHpy, OpaHuunsa

Makc 33 (0) 1465647 52

CpenaHo B TaiiBaHb

[lata npon3sopacTBa (Hepens, rog):
CM. Ha ToBape

H



TURKCE

Once giivenlik talimatlarini
okuyun.

EDM TECHNOQLOGY
ARJ EDILEBILIR
ROFESYONEL SAC

KESME MAKINESI

Yogun kullanim ve yiksek ke-
sim performansi saglamak icin
tasarlanmis, hassas Japon celigi
bigakl, lityum bataryali ve elektro-
nik kontrollu dijital motorlu sarj
edilebilir sa¢ kesme makinesi.

OZELLIKLER

- Kablolu veya kablosuz yiiksek
performans ve gli¢

« DLC/Nikel Titanyum kaplamali 45
mm Japon ¢elik bicak

« Sabit ve surekli bir gti¢ igin Li-
tyum batarya

« 2 saatlik kablosuz calisma icin 3
saat sarj etme suresi

« Yiiksek torklu uzun 6mirli dijital
motor

« 5 seviye lizerinden kesim boyu ayar-
lama (0.8-1.4-2-2.8-3.5mm)

« 8 kesim kilavuzu

- MNopcTaBka AnA 3apagkun

«Temizleme fircasi ve yaglama
yagi dahil

KULLANIM ONLEMLERI

Genel olarak:

« Kullanmadan once cihazi
her zaman kontrol edin ve

kesim bashginin her turld sac,
kalinti, vs'den arinmig ve temiz
olmasindan emin olun.

«Temiz, kuru ve taranmis saclar
tzerinde kullanin.
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Yaglama talimatlari:

«En iyi kesim performansini koru-
mak icin, bicaklarin her kullanim
sonrasinda yaglanmasi mutlaka
onerilir.

«Yagin ilk kullanimi esnasinda,
kapagdi acin ve makas yardimiyla
tlpin plastik ucunu kesin.

+Bicak korumasini  ¢ikarin
kesme makinesini calistirin.

+Kesme makinesini 45°a¢ ile
tutun, yavasca yag tlpu uzerine
bastirin ve dogrudan bicaklarin
tizerine 2 damla yag uygulayin.

«Yagin bicaklar Uzerinde tama-
men yayilmasini saglamak igin
kesme makinesini birka¢ saniye
calistirin.

«Saclar Uzerinde kullanmadan
once, sa¢ kesme makinesini
kapatin ve bir bez yardimiyla
bicaklari yavasca silerek yagin
fazlasini temizleyin.

ve

Kesim kilavuzlari:

Bu sa¢ kesim makinesi 8 kesim
kilavuzu ile birlikte teslim edilir:
1.5mm (1/16") #.5

3mm (1/8") #1

4.8mm (3/16") #1.5

6mm (1/4") #2

10mm (3/8") #3

13mm (1/2") #4

16mm (5/8") #5

19mm (3/4”) #6

Bir kesim kilavuzunu takmadan
veya cikarmadan 6nce her zaman
kesim makinesini kapatin  (0).
Kilavuzu bicak tzerinde kaydirin
ve sabitlemek icin arkasindan
bastirin. Cikarmak icin arkasindan
kaldirin ve bicagi ¢ikarin.

Kesim boyunu ayarlama kolu
Kol, kesim boyunun en hassas se-



viyede ayarlanmasini saglar.

«Kesim boyunu yukseltmek ve
daha uzun bir kesim elde etmek
icin kolu yavasca asagiya dogru
itin.

«Kesim boyunu azaltmak ve
saclarin en yakinda kesmek icin
kolu yukariya dogru itin.

KULLANIM TALIMATLARI

Sa¢ kesme makinesinin sarj

edilmesi

«Sa¢ kesme makinesini ilk defa
kullanmadan o6nce, 3 saat-
lik bir 6n sarj edilme islemine
tabi tutulmasi gerekmektedir.
Batarya maksimum kapasite-
sine ancak 3 tam sark etme ve
sarj bosalma devrinden sonar
ulasacaktir.

« Adaptoriin sarj prizini elektrik
prizine takin. Kinmizi 1sik yanip
sdnmeye baslayacaktir ve bata-
rya tamamen sarj olana kadar
stirekli olarak yanip sonecektir.
Tam sarj seviyesine ulasildiginda,
1sikli gostergenin yanip sénmesi
duracak ve sabit kalacaktir.

DIKKAT : Yuvasina takmadan énce
kesme makinesinin kapali (0)
olmasini her zaman kontrol edin.

«Bataryanin sarji azaldiginda,
1sikli gésterge yanip sénmeye
baslayacaktir.  Bu,  kablosuz
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kullanim icin yaklasik 3 dakikalik
sire kaldigi anlamma gelir.
3 saat sarj edilmesi kablosuz
olarak yaklagik 2 saatlik bir
kullanim  saglayacaktir. 30
dakika sarj edilmesi kablosuz
olarak 30 dakikalik bir kullanim
saglayacaktir.

«Eger 1sikll gosterge hizh hizh
yanip sénmeye baslarsa ( sa-
niyede 4 kereden fazla), cihazda
bir sorun oldugu anlamina gelir.
Bu durumda sa¢ kesme makinesi-
ni kapatin, prizden cekin ve satis
sonrasi servise miracaat edin.

Bataryalar korumak

«Bataryalarin kullanim émriinii uzat-
mak icin, her 3 ayda bir cihazin 3
saat boyunca sarj edilmesi dnerilir.

«Sa¢ kesme makinesinin kablolu
kullanilmast: sa¢ kesme makinesi-
nin kapali olmasindan emin olun.
Kablosunu elektrik prizine takin,
calistirmadan 6nce yaklasik 1 daki-
ka boyunca bekleyin.

ONEMLI: sac kesim makinesini
elektrik prizine bagl olarak 20 daki-
kadan uzun stire kullanmayin.

BICAKLARIN

(CIKARILMASI)

1.Cihazin figini elektrik prizinden
cikarin ve kesim boyu ayarlama
kolunu resim A tzerinde belirtilen
pozisyonda yerlestirin.

2.Vidalariagin ve sabit bicagi gikarin.
Vidalari emin bir yerde muhafaza
edin.

3.Mobil bicagi cikarin ve resim B
lzerinde  gosterildigi  sekilde
titresimli baghk Uzerine yeni bir
bicak takin.

DEGISTIRILMESI



Titresimli baghk

4.Vidalan hafifce sikarak sabit
bicagi yeniden vyerine takin.
Bicaklart resim C lzerinde
gosterildigi sekilde, tam diiz,
birbirine paralel ve 1 mm ila 1.5
mm mesafede hizalayin.

C. Sabit bicak

ONEMLI:

Kesme makinesini calistirmadan
once bicaklari, beraberinde veri-
len BaBylissPRO yag ile yaglayin.

Bigaklari hizaladiktan son-
ra vidalari yeniden sikmayi
unutmayin.

Temizlik ve bakim

«En iyi kosullarda calismaya de-
vam etmesi icin sa¢ kesme ma-
kinesinin her kullanimdan sonra
temizlenmesi gerekmektedir.

- Ufleyerek veya beraberinde veri-
len temizleme fircasini kullanarak
bitln kalan saclar temizleyin.

« Kesim kilavuzunu kesim
bashgindan  ¢ikarin.  Kesim
kilavuzlari akan su altinda duru-
lanabilir. Yeniden kullanmadan
once veya kaldirmadan oOnce
kurumus olduklarindan emin

olun.

«En iyi kesim performansi seviye-
sini korumak icin bicaklari her
kullanimdan sonra yaglayin.

BU CIHAZDA YURURLUKTEKI
NORMLARA GORE

YENIDEN DONUSUMU
GERGEKLESTIRILECEK

OLAN BiR LITYUM iYON PiL
iCERMEKTEDIR. EV COPLERIYLE
BIRLIKTE ATMAYINIZ.



LIETUVIY

Pries naudodami prietaisa
idémiai perskaitykite jo saugos
instrukcijas.

PAKRAUNAMOJI
PLAUKU KIRPIMO
MASINELE
PROFESIONALAMS
EDM TECHNOLOGY

Pakraunamoji  plauky  kirpimo
masinélé turi tiksliuosius japonisko
plieno peiliukus, licio akumuliatoriy
ir elektronikos valdoma skaitmeninj
variklj; ji skirta intensyviam nau-
dojimui ir uztiktina puikia kirpimo
kontrole ir nasuma.

TECHNINIAI DUOMENYS

« Didelis nasumas ir galia su maiti-
nimo laidu ar be jo

+ 45 mm japonisko plieno aSmenys
su DLC/nikelio titano danga

« Pastovios galios li¢cio akumulia-
torius

«3 valandos jkrovimo, 2 valandos
darbo nenaudojant laido

«llgaamzis didelio sukimo mo-
mento skaitmeninis variklis

« 5 kirpimo lygiai (0.8 -1.4-2-2.8
-3.5mm)

« 8 kirpimo ilgio priedai

« Jkroviklis

« Pridétas valymo Sepetélis ir alyva
sutepti

ATSARGUMO PRIEMONES

Bendrosios atsargumo
priemoneés:
«Pries  naudodami  visuomet

apzilrékite prietaisq ir jsitikinkite,
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kad kirpimo galvuté yra $vari, ant

jos néra plauky, likuciy ir pan.
«Kirpkite  Svarius, sausus

isSukuotus plaukus.

ir

Sutepimo nurodymai

« Kad kirpimo savybés islikty opti-
malios, primygtinai rekomen-
duojame po kiekvieno naudo-
jimo sutepti peiliukus alyva.

+Pirma kartg naudodami sute-
pimo alyva, atsukite dangtelj ir
zirklémis nukirpkite plastikinio
vamzdelio galiuka.

«Nuimkite peliuky apsauginj
dangtelj ir jjunkite masinéle.

- Laikykite masinéle 45° kampu,
Svelniai paspauskite sutepimo
alyvos tatele ir uzlasinkite 2 lasus
alyvos tiesiai ant peliuky.

- Leiskite masinélei veikti kelias
sekundes, kad alyva pasiskirstyty
per visa peiliuky ilgj.

«Pries pradédami naudoti
masinéle  plaukams kirpti,
iSjunkite ja ir pasalinkite alyvos
pertekliy atsargiai nuvalydami
peiliukus Sluoste.

Kirpimo ilgio priedai:

Si kirpimo masinélé turi 8 kirpimo

priedus:

1,5mm (1/16") #.5

3 mm (1/8") #1

4,8 mm (3/16") #1,5

6 mm (1/4") #2

10 mm (3/8") #3

13mm (1/2") #4

16 mm (5/8") #5

19 mm (3/4") #6

« Pries uzdédami ar nuimdami kirpi-
mo ilgio priedus, visuomet isjunkite
kirpimo masinéle (0). Uzdékite ilgio
reguliavimo prieda ant peiliuky ir
paspauskite atgal, kad uzsifiksuoty.



«Norédami jj nuimti, pakelkite

uzpakaline jo dalj ir iStraukite pei-
liukus.

Kirpimo aukscio reguliavimo

svirtelé

Svirtele galima tiksliau nustatyti

kirpimo aukstj.

«Norédami padidinti  kirpimo
aukstj ir, atitinkamai, paliktiilges-
nius plaukus, létai nuspauskite
svirtele Zemyn.

«Norédami sumazinti  kirpimo
aukstj ir, atitinkamai, plaukus
nukirpti trumpiau, paspauskite
svirtele aukstyn.

NAUDOJIMO INSTRUKCLJOS

Kirpimo masinélés jkrovimas

« Prie$ pradédami naudoti kirpimo
masinéle pirmajj karta, jkraukite
ja 3 valandas. Akumuliatorius
pasieks didZiausig savo talpa tik
po 3 visisko jkrovimo ir iSkrovimo

cikly.

«lkrovimo  lizdg  jjunkite |
elektros tinkla. Ima mirkseéti
raudonos spalvos lemputé ir
nenutrikstamai  mirksés  tol,
kol akumuliatorius bus visiskai
ikrautas. Visiskai ikrovus,

lemputé nustos mirkséti ir ims
degti tolygiai.

DEMESIO: Pries dédami kirpimo
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masinéle ant jkrovimo stovo, vi-

+Kai akumuliatorius yra beveik
iSsekes, ima mirkséti lemputé.
Tai reiskia, kad masinélé dar gali
veikti apie 3 minutes. |krovus
3 valandas, be laido masinéle
galima naudoti apie 2 valandas.
|krovus 30 minu¢iy, be laido
masinéle galima naudoti apie 30
minuciy.

«Jei lemputé ima mirkséti grei-
tai (daugiau nei 4 kartus per
sekunde), tai reiskia prietaiso
gedima. Tokiu atveju, iSjunkite
plauky kirpimo masinéle, atjun-
kite ja nuo elektros tinklo ir
kreipkités techninio aptarna-
vimo centra.

Akumuliatoriy tausojimas
+Kad akumuliatoriai tarnauty pa-
kankamai ilgai, patariame kas 3
meénesius jkrauti prietaisa 3 valan-
das.

«Kirpimo masinélés naudojimas
su laidu: Jsitikinkite, kad plauky
kirpimo masinélé yra iSjungta.
ljunkite ja j elektros tinkla, palau-
kite mazdaug 1 minute ir jjunkite
masinéle.

SVARBU: nenaudokite prie elektros
tinklo prijungtos plauky kirpimo
masinélés be pertraukos ilgiau nei
20 minuciy.

PEILIUKY KEITIMAS (ISEMIMAS)

1.18junkite prietaisa ir nustatykite
kirpimo aukscio reguliavimo svirtj
i paveikslélyje A nurodyta padétj.

2. Atsukite  varztus ir iSimkite
nejudama  peiliuka.  Varztus
sudékite saugioje vietoje.



3.Nuimkite  judamajj  peiliuka
ir jdékite naujg peiliukg |
vibruojanciaja galvute, kaip paro-
dyta paveikslélyje B.

Vibruojancioji
galvuté

A

Svirtelé

4. Uzdékite nejudama peiliuka ir
siek tiek prisukite varztus. Suly-
ginkite peiliukus kaip parodyta
paveikslélyje C, kad jie buty
tiesas ir lygiagretds, atstumas
tarp jy turi bati 1-1,5 mm.

c Nejudamas 1->»1.5mm
" peiliukas

Judamasis ,,,&,

peiliukais fT—

SVARBU:

Pries jjungdami kirpimo masinéle,
sutepkite peiliukus kartu tiekiama
,BaByliss PRO” sutepimo alyva.

Sulygine peiliukus neuzmirskite
prisukti varzty.

Valymas ir prieziira

«Kad plauky kirpimo masinélé
visuomet veikty optimaliomis
salygomis, po kiekvieno naudo-
jimo batina jg isvalyti.

« Pasalinkite nuo peiliuky plaukus
papusdami ar komplekte esanciu
Sepetéliu.

« Nuimkite kirpimo ilgio regu-
liavimo prieda nuo kirpimo
galvutés. Kirpimo ilgio regulia-
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vimo priedus galima nuplauti
tekanciu vandeniu. Pries vél juos
naudodami ar padédami laikyti,
isitikinkite, kad priedai sausi.

«Po kiekvieno naudojimo sutep-
kite peiliukus kad jy veiksmingu-
mas islikty optimalus.

SIAME PRIETAISE |TAISYTAS
LICIO JONY AKUMULIATORIUS.
PERDUOKITE J| PERDIRBTI
LAIKYDAMIESI GALIOJANCIY
REIKALAVIMY. NEISMESKITE
PRIETAISO SU BUITINEMIS
ATLIEKOMIS.



ROMANA

Va rugam sa cititi cu atentie
instructiunile de siguranta
inainte de a utiliza aparatul.

APARAT DE TUNS
PROFESIONAL CU FIR/
FARA FIR REINCARCABIL
EDM TECHNOLOGY

Un aparat de tuns fara fir, pentru
utilizare intensiva, cu baterie cu
litiu prevazut cu lame de finalta
precizie din otel japonez si cu
un motor electric fara perii, de
cuplu ridicat, pentru a oferi o
performanta ridicata de taiere si
un control precis.

CARACTERISTICI

« Performanta si putere ridicate cu
sau fara fir

«Lama de 45 mm din otel japonez
cu invelis DLC/Nichel-Titan

« Baterie avansata cu litiu pentru o
putere constanta

3 ore de timp de incércare pentru
2 ore de functionare fara fir

« Motor fara perii de cuplu ridicat
pentru putere indelungata si
viteza

«Manetd de reglare a lungimii de
taiere cu 5 pozitii (0.8 - 1.4 - 2 -
2.8-3.5mm)

« 8 piepteni de taiere

«Incércator

«Include Ulei de lubrifiere / Peria
de curatat

PREGATIREA PENTRU UTILI-
ZARE
Instructiuni generale:
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« Capul de téiere trebuie verificat
intotdeauna inainte de utilizare
pentru a vd asigura ca este curat
fara fire de par si resturi etc.

« Utilizati pe pdrul curat, uscat si
descurcat.

Instructiuni de lubrifiere :

«Pentru o performanta optima
de taiere, este recomandat sa
lubrifiati lamele cu ulei dupa fie-
care utilizare.

« La prima utilizare a uleiului lubri-
fiant, desurubati capacul si taiati
varful tubului de plastic cu o
foarfeca.

«Scoateti capacul de protectie a
lamei si porniti aparatul.

«Tineti aparatul de tuns sub un
unghi de 45° apdsati usor pe
tubul de ulei lubrifiant si aplicati
2 picaturi de ulei direct pe lame.

+Lasati aparatul de tuns sa
functioneze timp de cateva se-
cunde pentru a permite uleiului
sa se intinda pe toatd lungimea
lamelor.

- Inainte de utilizarea pe par, opriti
aparatul de tuns si indepartati
excesul de ulei tamponand usor
lamele cu ajutorul unui material
textil.

Piepteni de taiere:
Acest aparat este furnizat cu 8
piepteni de taiere:
1,5mm (1/16") #.5
3mm (1/8") #1

4,8 mm (3/16") #1.5
6 mm (1/4") #2

10 mm (3/8") #3

13 mm (1/2") #4

16 mm (5/8") #5

19 mm (3/4") #6



«Pentru atasarea unui pieptene
de taiere, asigurati-va ca ati oprit
aparatul de tuns. Pozitionati
pieptenele de tdiere in fata lamei
aparatului si glisati peste capul
de taiere. Impingeti si apasati pe
partea din spate a pieptenelui de
taiere pentru fixare.

«Pentru a indeparta pieptenele
de taiere, asigurati-va ca ati oprit
aparatul de tuns. Apasati ari-
pioara de pe partea din spate a
pieptenului de tdiere pentru a o
indeparta de cap si ridicati.

12

Maneta de reglare pentru lungi-
mea de taiere

Maneta permite o reglare find a
lungimii de taiere la nivelul cel mai
precis.

«Pentru a creste lungimea de
taiere, impingeti maneta in jos.
«Pentru a diminua lungimea de
taiere, impingeti maneta in sus.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Incircarea aparatului de tuns
«Inainte de prima utilizare a apa-
ratului, va trebui sa incarcati
bateria timp de 3 ore in conti-
nuu. Bateria nu va atinge capa-
citatea sa maxima decat dupa 3
cicluri complete de incarcare si
descarcare.
- Conectati

adaptorul de
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incdrcare la o priza electrica
corespunzdtoare. Ledul rosu va
incepe sé clipeasca atunci cand
va fi conectat corect la reteaua
electrica si va clipi in continuu
pana ce bateria va fi complet
incarcatd. Cand bateria va fi va
fi complet incarcata, ledul va in-
ceta sa clipeasca, dar va rdmane
activat.

ATENTIE: Asigurati-va intotdeauna
ca fintrerupdtorul "l/o” al apara-
tului de tuns se afld in pozitia de
oprire (0/OFF) inainte de a-l aseza
pe baza acestuia.

« Cand bateria aparatului este laun
nivel scazut, ledul va incepe sa
clipeasca. Acest lucru inseamna
ca mai raman aproximativ 3 mi-
nute de functionare autonoma.
O incarcare de 3 ore va furniza
aprox. 2 ore de utilizare fara fir.
O incarcare rapida de 30 minute
va permite 30 minute de utilizare
fara fir.

«Dacd indicatorul luminos de
incarcare fincepe sa clipeasca
rapid (mai mult de 4 ori pe
secundd), aceasta inseamna
ca aparatul are o defectiune.
in acest caz, opriti incircarea,
deconectati adaptorul de la
reteaua electricd si contactati
serviciul de asistentda pentru
clienti.

Pastrarea bateriilor

«Pentru a pdstra capacitatea
optima a bateriilor reincarcabile,
este recomandat sa reincarcati
aparatul timp de 3 ore odata la
cca 3 luni.

« Utilizarea aparatului de tuns



conectat la reteaua electrica:
asigurati-va cd aparatul de tuns
este inchis. Conectati-l la o priza
electricda adecvata. Asteptati
aprox. 1 minut si apoi porniti
aparatul.

IMPORTANT: Nu utilizati aparatul
de tuns in acest mod mai mult de
20 minute.

INLOCUIREA (INDEPARTAREA)

LAMELOR

1. Deconectati aparatul si selectati
lungimea de tdiere din maneta
dereglare (fig. A)

2.Indepartati suruburile si lama

fixa. Pastrati suruburile.

.Indepértati lama mica mobil3 si

introduceti noua lama pe capul

oscilant din plastic (fig. B)

A. B.
Maneta de Lam3
reglare mica
mobila

w

Cap oscilant din
plastic

4.Inlocuiti lama fixa, utilizand
suruburile si strangeti-le
usor. Reglati dintii conform
indicatiilor din fig. C, la o
distanta intre 1 mm si 1,5 mm,
iarlama mica mobila sa fie pe cat
posibil de centrata si paralela cu
dintii lamei fixe.

Lama fixa

60

NOTA IMPORTANTA:

Adédugati cateva picaturi de ulei
lubrifiant BaBylissPRO pe lame
inainte de a porni aparatul de tuns.

Nu uitati sa strangeti suruburile
dupa ce ati aliniat lamele.

Curatare si intretinere

« Pentru a continua sa functioneze
in conditii optime, aparatul de
tuns trebuie curatat dupa fiecare
utilizare.

-Indepértati toate resturile de par
de pe lame sufland sau utilizand
peria de curatare furnizata.

«Indepértati pieptenele de tiiere.
Pieptenii de taiere pot fi clatiti cu
apa de la robinet. Inainte de reu-
tilizare sau depozitare, asigurati-
va ca sunt perfect uscati.

« Lubrifiati lamele dupé fiecare
utilizare pentru mentinerea unei
performante de taiere optime.

ACEST APARAT CONTINE O
BATERIE CU LiTIU-ION. SE

VA COLECTA, RECICLA SAU
ELIMINA CONFORM NORMELOR
N VIGOARE. NU ARUNCATI
IMPREUNA CU GUNOIUL
MENAJER.
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